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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogodlne dotyczgce bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy przeczyta¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzgdzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac¢ srodki ostroznosci zawarte w ponizszej
instrukcji obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wyrzgdzone nieprawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia badz zaniedbaniem ze
strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

Regulatora nie wolno stosowa¢ do kottow pracujgcych w systemie zamknietym w
instalacjach niezgodnych z aktualng normg PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest
do sterowania kottem C.O. posiadajgcym witasne, niezalezne zabezpieczenie przed
nieprawidtowg pracg np. nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji czy przegrzaniem
kotta.

. Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
czynnosci przytgczeniowych w urzgdzeniu podtgczonym do napiecia zasilajgcego,
niezastosowanie sie do powyzszej informacji stanowi niebezpieczenstwo zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Przed dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy
bezwzglednie odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczy€ przed przypadkowym wigczeniem.

. Montazu urzadzenia powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
elektryczne.

o Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokonac¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodow elektrycznych.

. Regulator mogg obstugiwacé tylko osoby doroste.

o Btedne podtgczenie przewoddéw moze spowodowacé uszkodzenie regulatora!

. Ze wzgledu na zakitocenia elektromagnetyczne sieci moggce wptywac na prace systemu
mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzgdzen zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtgczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

. Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg, a takze na warunki powodujgce
kondensacje pary wodnej, oraz przedostawanie sie zabrudzen i pytow przewodzgcych do
wnetrza regulatora

o Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy
wytgczy¢ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

o Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

o Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
przewodow, sprawdziC mocowanie sterownika, oczyScic go z kurzu iinnych
zanieczyszczen.

. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania
urzgdzenia bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dotyczgce gwarancji

J Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerobki i naprawy urzadzenia
moga by¢ przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego
uzytkowania. Ich przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na
urzadzenie.

e  Przepalenie bezpiecznikdw w urzgdzeniu nie podlega wymianie gwarancyjnej.

2. Przeznaczenie

Automatyka kottowa DX' BOROB60 jest nowoczesnym urzgdzeniem, przezna-
czonym do kompleksowego sterowania pracg kotta i instalacji grzewczej. Regulacja mocy cieplnej
kotta, jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do
procesu spalania. W celu ograniczenia wahan temperatury i wzrostu stabilnosci procesu spalania
w urzgdzeniu zastosowano zmodyfikowany algorytm proporcjonalny P.

Aby uzyska¢é wymagany komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, regulator
w sposob cigglty kontroluje wszystkie parametry pracy kotta i instalacji grzewczej, przedstawiajgc
je na czytelnym wyswietlaczu TFT. Oferuje tez funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
(CWU) w trybie LATO, ZIMA z priorytetem lub bez, mozliwo$¢ podtgczenia termostatu pokojowego
i dodatkowego pulpitu pokojowego.

Urzadzenie dzieki mozliwosci podtgczenia dodatkowych modutow nie wchodzgcych w skiad
standardowego wyposazenia umozliwia kontrole pracy i zaciecia podajnika, oraz programowg
kontrole poziomu paliwa w zasobniku. Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ podtgczenia sterownika
do sieci Internet za pomocg modutu Media Bord 200. Regulator posiada duzy kolorowy i czytelny
wyswietlacz LCD z przyjemnym i intuicyjnym interfejsem uzytkownika, ktory utatwia obstuge pracy
kotta i kompletnej instalacji grzewczej.

W urzadzeniu zaimplementowano nowoczesny algorytm automatycznej regulacji procesu
spalania. BRAGER EXPERT . Wieloletnie doswiadczenie i wspdipraca z jednostkami
naukowymi pozwolity na stworzenie pierwszego algorytmu regulacji wykorzystujgcego zaréwno
wiedze eksperckg jak i nowoczesne mechanizmy obliczeniowe.

Zadaniem algorytmu jest automatyczny dobdr optymalnych nastaw pracy kotta, ktorych
wartos¢ zagwarantuje dostosowanie aktualnej mocy do chwilowego zapotrzebowania na energie
cieplng. Dynamiczny dobdr parametréw pracy, pozwala na ciggtg prace kotta, zmniejszenie emisji
zanieczyszczen i wydtuzenie jego zywotno$ci.
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych

Dioda alarmowa
Dioda pompy C.O

AN J
[1111]
- °C Dioda pompy C.W.U
el N 0 .
BURDB60 - 50 93 Dioda wentylatora
i

Temperatura kotta

Dioda podajnika

> 46%

@® STARTg Dioda sygnalizujgca zatrzymanie
V s N —

V e N "~
l @ I LD_J \\-/ Przycisk przetgczania pracy modutow

Przycisk zatrzymujacy regulator (STOP)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dot)

Dioda sygnalizujgca prace regulatora

Przycisk wtgczajgcy regulator ( START)

Dioda sygnalizujgca prace w trybie manualnym

Przycisk witgczenia trybu manualnhego

AWARIA - Dioda sygnalizuje awarie np. przegrzanie wody w kotle, uszkodzenie czujnika itp.
DIODA POMPY C.O ﬁ - Dioda sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania

DIODA POMPY C.W.U EH% - Dioda sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowej
WENTYLATOR @'@ - Dioda sygnalizuje prace wentylatora

PODAJNIK %W Dioda sygnalizuje prace podajnika

TRYB MANUALNY - Dioda sygnalizuje wtgczenie trybu manualnego/recznego

START - Pulsujgca dioda oznacza rozpalanie w kotle, Swiecgca dioda sygnalizuje prace
automatyczng urzadzenia

STOP - Dioda sygnalizuje zatrzymanie pracy urzgdzenia
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3.2. Widok i opis wyswietlacza
Nazwa aktywnego ekranu

Odczyt wartosci mierzonej

Maksymalna wartos¢ parametru

Temperatura CWU

535

~J
(=}

o
(@)

Bargraf - zakres zmiany parametru

Minimalna wartos¢ parametru

W
o
)

| Y 72% Dolny pasek informacyjny

Odczyt wartosci zadanej

3.3. Funkcje przyciskow

Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy do
przetgczania podglagdow pracy poszczegolnych modutdw (ilos¢ modutéw zalezna jest

od rodzaju regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy
powoduje wejscie do menu regulatora. W trybie tym zmian parametréw dokonujemy za pomocg
przyciskow Ai v zmniejszajgc i zwiekszajgc ich wartosci. W trybie trzecim: podczas edycji
parametru wcisniecie tego przycisku powoduje wyjscie z trybu konfiguracji do podglgdu pracy
poszczegodlnych modutdéw. Po wigczeniu regulatora widoczny jest ekran z temperaturg kotta.

START/PRACA - przycisk ten stuzy do przejscia w stan pracy regulatora w trybie
ekranéw gtownych (temperatur). Przycisk ten w urzgdzeniu w ktorym jest dostepny

tryb manualny stuzy rowniez do wigczania i wytgczania podajnika. W menu regulatora
przycisk START/PRACA (na ekranie TAK) stuzy do wejscia do edycji wybranego parametru, a po
wprowadzeniu zmian do ich zatwierdzenia.

STOP - przycisk ten stuzy do zatrzymania pracy regulatora i wylgczenia pracy
podigczonych urzgdzen (z wyjgtkiem termostatu awaryjnego) w trybie ekrandw

gtéwnych (temperatur). W urzadzeniu, w ktérym dostepny jest tryb manualny Przycisk
ten stuzy rowniez do wigczania i wytgczania wentylatora. W menu regulatora przycisk STOP
(na ekranie NIE) stuzy do anulowania wybranego parametru bez zapisania zmian. Kolejne jego
nacisniecie spowoduje cofnigcie sie w menu o jeden poziom.

TRYB MANUALNY / RECZNY - przycisk ten stuzy do wigczenia trybu manualnego
regulatora. Tryb manualny moze by¢ wigczony po uprzednim zatrzymaniu pracy

regulatora za pomocg przycisku STOP.
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ekranu/ parametru, w ktérym sie znajdujemy przyciski te petnig te same funkcje -

nawigacji i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania,

naciskajgc przycisk zwiekszamy wartos¢ wybranego parametru o jedng

jednostke. Analogicznie naciskajgc przycisk VZmniejszamy o jedng jednostke

warto§¢ wybranego parametru. Po naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku wartos¢ parametru

bedzie zmieniata sie szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do nawigacji poruszania sie po menu
urzadzenia.

v PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW — niezaleznie od

4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora D X| BORDB60 wigcznikiem znajdujgcym sie na
tylnym panelu, na wyswietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden
z gtdwnych ekranow regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sg uruchomione
Zzadne urzgdzenia zewnetrzne takie jak dmuchawa czy podajnik). Stan ten sygnalizuje zotta dioda
STOP znajdujgca sie na przednim panelu.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwos¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb:
wybdr typu podajnika, aktywacje potrzebnych modutéw oraz dokonywanie zmian wartosci
wszystkich edytowanych parametrow.

W celu usprawnienia obstugi urzgdzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur
znajdujg sie na ekranach gtownych, ktérych przetgczanie mozliwe jest przez krotkie przycisniecie
przycisku . llo$¢ ekranéw gtéwnych zalezna jest od ilo§¢ uruchomionych modutow i funkcji.
(rys. 1)

Temperatura podajnika  gg°C

Temperatura CWU

;}4r

Poziom paliwa
> 98"

Temperatura kotta

]’? 58°

'
(2]
(-]

rys. 1
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Ekrany gtébwne oprocz wyswietlania aktualnych
parametrow posiadajg rowniez mozliwosé zmiany [REWLEEWTENG Y
podstawowych ustawien. Przyktadowy ekran (rys. 2)

przedstawia odczyt cieptej wody uzytkowej i °C
podstawowe parametry z nig zwigzane. Zwiekszenie i
zmniejszenie wartosci nastawy temperatury CWU |

dokonujemy za pomocag przycisk(’)wv i
parametr ten widoczny jest na biezgco na ekranie
(wartoS¢ 55°C w przyktadowym ekranie) Powyzej tej
wartosci znajduje sie aktualny odczyt temperatury
CWU. Cyfry znajdujgce sie nad oraz pod bargrafem rvs. 2
oznaczajg dostepny zakres, w ktorym mozemy sie poruszaé ustawiajgc wartos¢ temperatury
CWU. Dolny pasek informuje nas na biezgco o ilosci pozostatego opatu w koszu (pod warunkiem
ze funkcja zostata uruchomiona i skonfigurowana).

Nieaktywne ekrany gtéwne wyswietlane sg w kolorze szarym (rys. 3). oznaczajg one, ze dany
modut pomimo, ze zostat uaktywniony to nie zostat skonfigurowany i jego aktualny status jest
wytgczony. Zmiana statusu mozliwa jest w ustawieniach sterownika (w przypadku rys. 3 zmiany tej
dokonujemy w "Menu CWU").

w
(=)
)

Temperatura podajnika

35
3 &)
0

Temperatura CWU

&24” 0

rvs. 3 rys. 4

Rysunek 4 przedstawia ekran gtdwny maksymalnej temperatury podajnika, na ktérym widoczny
jest aktualny odczyt temperatury oraz bargraf z symbolem kitodki. Zablokowany bargraf
sygnalizuje, ze parametr jest mozliwy do zmiany po przetgczeniu widoku menu w tryb
zaawansowany lub ze nastawa temperatury powierzona zostata funkcji z wyzszym priorytetem.

4.2 Wstepna konfiguracja

Wejscie do menu gtbwnego mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku .
W celu utatwienia poruszania sie po menu, oraz ukrycia zaawansowanych parametréw regulatora
przed dostepem o0s6b nieuprawnionych, menu zostato podzielone na dwa widoki. Widok
Standardowy, w ktérym dokonywa¢ mozemy zmian podstawowych parametrow kotta, oraz widok
zaawansowany, dzieki ktoremu uzyskujemy dostep do dodatkowych parametrow regulatora.
Mozliwos$¢ ingerencji w ustawienia zaawansowane zostata ograniczona czasowo do 10 minut. Po
uptywie tego czasu urzgdzenie wraca do widoku standardowego menu. Zmiane widoku menu
dokonujemy w opcji “Ustawienia menu”

BRAAGER



2 Standardowy
' - — Zaawansowany

Do najwazniejszych ustawien konfiguracyjnych regulatora DX' BORD 660
dostepnych w zaawansowanym widoku menu mozemy zaliczyc:

Wybér typu podajnika

W
! f B Typ podajnika =3

Wybor typu wentylatora

Voo | WPA 07
Ustawienia kotta ! E =y Typ dmuchawy g
- — WPA 120

Aktywacja modutow

Slimak

Ustawienia kotta

Zalaczony

Ustawienia modutéw
Wyltaczony

Czujnik otwarcia klapy

4.3 Aktywacja i konfiguracja funkcji BRAGER EXPERT

Regulator O Xl soroeso wyposazony zostat w funkcje umozliwiajgcg prace w dwoch
trybach. Wstepnie urzadzenie skonfigurowane zostato w tryb pracy standardowej, w ktérej to
praca kotta realizowana jest dwu-stanowo. Tryb drugi umozliwia uruchomienie inteligentnego

algorytmu sterowania procesem spalania BR/ANGER EXPERT , ktéry automatycznie
dobiera parametry kontrolujgce prace kotta znacznie poprawiajgc jego sprawnosc.

Algorytm dostepny jest dla kotta wyposazonego w podajnik slimakowy, aktywuje sie go w menu
uzytkownika w zaktadce tryb pracy palnika.

Menu uzytkownika v Tryb pracy palnika

Standard

Brager Expert
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Tryb Standard - oznacza, ze kociot pracuje dwustanowo: praca i podtrzymanie.

W pracy parametry decydujgce o spalaniu to:
e Czas pracy podajnika,

e Czas pauzy podajnika,

¢ Wydajnos¢ wentylatora.

W podtrzymaniu:
e (Czas oczekiwania dmuchawy,

e Wydajnos¢ dmuchawy w podtrzymaniu,
e Krotnos¢ podawania,

e Czas podawania.

Tryb BRAGER EXPERT - W trybie Expert okreslamy parametry maksymalne z
jakimi moze pracowac kociot, oraz parametry minimalne. Algorytm dobiera chwilowg moc, ktéra
miesci sie w przedziale Moc minimalna do Moc maksymalna aby zachowac stabilng
temperature wody w kotle. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie ciggtej pracy kotta tak aby nie
przechodzit w tryb podtrzymania. Okreslenie dwoch skrajnych punktéw pracy pozwala na
zachowanie poprawnego spalania w catym zakresie regulowanej mocy, ktére wraz z utrzymaniem
ciggtej pracy skutkuje zwiekszeniem sprawnosci i efektywnosci kotta. Aby nie doprowadzi¢ do
znacznego wzrostu temperatury, algorytm utrzymuje prace maksymalnie do momentu gdy
temperatura kotta nie przekracza wartosci zadanej o 2°C. Powyzej 2°C od temperatury zadanej
sterownik przechodzi w tryb podtrzymania.

Aktywowany tryp BRAGER EXPERT umoZliwia dostep do dodatkowych
parametrow, znajdujgcych sie w menu uzytkownika, okreslajgcych prace dmuchawy oraz

podajnika:

Wydajnos¢ dmuchawy - moc maksymalna
(dostepny zakres: 1 — 100%, nastawa fabryczna: 40 %)

Czas podawania - moc maksymalna
(dostepny zakres: 1 — 60 sekund, nastawa fabryczna: 10 sekund)

Pauza podawania - moc maksymalna
(dostepny zakres: 3 — 55 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)

Powyzsze parametry stuzg do nastawy pracy podajnika tak aby uzyska¢c maksymalng
dopuszczalng dla kotta moc.

BRAAGER
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Wydajnos¢ dmuchawy - moc minimalna
(dostepny zakres: 1 — 100%, nastawa fabryczna: 10 %)

Czas podawania - moc minimalna
(dostepny zakres: 1.0 — 10.0 sekund, nastawa fabryczna: 1 sekunda)

Pauza podawania - moc minimalna
(dostepny zakres: 55 — 999,9 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)

Powyzsze parametry stuzg do nastawy pracy podajnika tak aby uzyska¢ minimalng moc dla jakiej
zostaje utrzymany optymalny proces spalania.

Te dwa zestawy parametréw (moce minimalne i moce maksymalne) okreslajg dwa punkty pracy,
pomiedzy ktorymi bedzie poruszat sie algorytm Expert.

Aktywna funkcia BRAGER EXPERT umozliwia edycje parametréw znajdujgcych
sie w gtbwnym menu regulatora, do ktorych dostep mozliwy jest jedynie po przestawieniu widoku

menu w tryb zaawansowany. (patrz punkt 4.2).

Brager Expert WSpo*c;}gL“u'k sumy
Brager Expert Czas probkowania

Czas prébkowania (nastawa fabryczna: 3min) okresla czestotliwos¢ zmian parametrow pracy
algorytmu Expert, wartos¢ ta wraz z Wspétczynnikiem sumy btedu (nastawa fabryczna: 10)
odpowiada za czas w jakim zostanie osiggnieta temperatura zadana.

Zaleznosé: Mniejszy czas probkowania i wieksza wartos¢ wspoétczynnika sumy btedu - szybsze
osiggniecie temperatury zadanej ale wieksze ryzyko oscylaciji.

Zaleznosé: Wiekszy czas prébkowania i mniejsza wartos¢ wspoétczynnika sumy btedu - dtuzsze
osiggniecie temperatury zadanej, mniejsze ryzyko oscylacji.
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Wzmocnienie (nastawa fabryczna 80) - wzmocnienie uchybu nastawy. Im wieksza wartos¢ tym
szybciej wzrasta moc kotta wraz ze wzrostem réznicy pomiedzy temperaturg kotta, a temperaturg
zadana.

Wspoétczynnik zmian
Brager Expert Czas wyprzedzenia 1-100 minut

Czas wyprzedzenia (nastawa fabryczna: 3min) wraz z parametrem Wspétczynnik zmian
dynamicznych (nastawa fabryczna: 5) odpowiada za reakcje algorytmu na zmiany temperatury
kotta.

Zaleznosé: Mniejszy czas wyprzedzenia i wiekszy wspotczynnik zmian dynamicznych - bardziej
intensywna reakcja na zmiane temperatury oraz wieksze ryzyko nie osiggniecia temperatury
zadanej

Zaleznosé: Wiekszy czas wyprzedzenia i mniejszy wspoétczynnik zmian dynamicznych - mniejszy
wptyw zmiany temperatury kotta na prace kotta, ryzyko wiekszych spadkéw temperatury wody w
kotle.

4.4 Aktywacja i konfiguracja modutu CWU

Aby aktywowaC modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb
zaawansowany (patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtdwnym regulatora wyszukujemy opciji
Ustawienia modutéw i zmieniamy stan modutu CWU na zatgczony

Wytaczony

Ustawienia modutow ( ! ) Cwu
Zalaczony

Jezeli modut zostat zatgczony, w gtdbwnym menu pojawi sie blok konfiguracyjny odpowiedzialny za
ustawienia pompy CWU, oraz uaktywni sie dodatkowy ekran gtéwny z podglagdem na temperature
CWU. Kolejnym krokiem jest przestawienie trybu pracy pompy ze stanu "wytgczony" na jeden z
dwoceh aktywnych trybdw pracy.

Lato

Tryb pracy CWU

Wytaczony

UG
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Ustawienie pompy CWU w tryb zima lub lato powoduje zmiane ekranu gtéwnego z nieaktywnego
(szare tto) w tryb aktywny. Od tej chwili pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez nas
trybédw. Wartos¢ nastawy temperatury CWU zmieniamy bezposrednio na ekranie gtéwnym CWU
za pomocg przyciskow

Tryb Lato - W trybie tym gtdwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze.
Wszystkie inne pompy zostajg wytgczone (wyjatkiem jest osiggniecie przez kociot temperatury
powyzej wartosci ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktérej to w celu
ochrony kotta przed przegrzaniem zostang zatgczone wszystkie pompy).

Wybieg pompy CWU

Parametr okresla ile minut bedzie pracowata jeszcze pompa CWU pomimo osiggniecia zgdane;j
temperatury na bojlerze. Funkcja przydatna w sytuacjach intensywnego poboru cieptej wody.
(dostepny zakres: 0-250 sekund, nastawa fabryczna: 0 sekund)

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sg rownoczes$nie pompy od instalacji centralnego
ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowej. Przestawienia trybu pracy CWU na “Zima”
aktywuje nastepujgce ustawienia:

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zatgczony" powoduje, ze pompy instalacji CO zostajg wytgczone i
najpierw zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU. Giéwng temperatura, na ktorej podstawie
pracuje kociot zostaje temperatura CWU i otrzymuje ona wyzszy priorytet niz temperatura
ustalona na kotle.

Wzrost nastawy kotta od CWU

Funkcja ta pozwala ustali¢ o ile stopni moze wzrosng¢ temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C,
CWU na 60°C a wzrost nastawy kotta od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu
przygotowania cieptej wody w bojlerze zostanie podwyzszona do 65°C. (dostepny zakres: 5°C -
15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Czas nieosiagniecia temperatury CWU

Po spadku temperatury w bojlerze o 5°C od temperatury ustawionej przez uzytkownika, pompa
CWU zostaje ponownie uruchomiona do momentu ponownego uzyskania w zasobniku
temperatury zadanej. Parametr czas nieosiagniecia temperatury CWU pozwala ustali¢
maksymalny czas, przez ktéry pompa CWU bedzie prébowata osiggng¢ temperature zadana.
Umiejetne dobranie tego parametru pozwoli szybko podgrza¢ wode w bojlerze i nie dopusci¢ do
zbytniego wychtodzenia wody w instalacji CO. Funkcja ta dziata jedynie gdy pompa CWU pracuje
w trybie zima z zatgczonym priorytetem. (dostepny zakres: 10min - 240min, nastawa fabryczna:
30 minut)

Tryb wylgczony - Pompa CWU zostaje wytgczona, informuje o tym szary ekran gtéwny
odpowiedzialny za wyswietlanie informaciji o temperaturze CWU.
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4.5 Aktywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa

Uwagal!!! Funkcja ta dostepna jest jedynie w trybie pracy z podajnikiem slimakowym

Aby uzyskaé dostep do funkcji nalezy wejs¢ do gtdbwnego menu przytrzymujgc przez 3sek.
przycisk i odnalez¢ w dostepnych ustawieniach opcje “Menu uzytkownika”.

Gdy poziom paliwa zostanie ustawiony w stan "zatgczony" uaktywni sie ekran gtowny dotyczacy
procentowego zapetnienia kosza. Ponadto stan zapetnienia kosza wyswietlany jest na dolnym
pasku ekranu.

», Wytaczony
Zalaczony

W tym samym menu znajduje sie funkcja odpowiedzialna za ustawienie poziomu paliwa na 100%,
dzieki ktérej po kazdorazowym zapetnieniu kosza opatem mozemy ustali¢ poziom paliwa na 100%
czyli kosz w petni zatadowany.

Menu uzytkownika y Ustaw poziom paliwa na 100% “

Aby procentowy wskaznik poprawnie wyznaczat iloS¢ pozostatego opatu w koszu nalezy
poprawnie skalibrowa¢ opcje: Pojemnosé zasobnika paliwa oraz wydajnos¢ podajnika. Dostep
do tych ustawien uzyskamy po przetgczeniu widoku menu w tryb zaawansowany (patrz punkt 4.2)

Pojemnosé zasobnika paliwa

W opcji tej ustalamy pojemnos$¢ zbiornika na opat na takg wartos¢, ktéra odpowiada pojemnosci
naszego kosza. (dostepny zakres: 20 litrow - 1275 litréw, nastawa fabryczna: 225 litréw)

Menu podajnika e Pojemnos¢ zasobnika 20 - 1275 litrow

Wydajnos¢ podajnika
Parametr ten okresla jakg ilos¢ wegla jest w stanie poda¢ podajnik na palenisko przez godzine
ciagtej pracy. (dostepny zakres: 5 kg- 127,5 kg, nastawa fabryczna: 15,5 kg)

Menu podajnika S Wydajnos¢ podajnika 5-127,5 kg/h

BRAAGER

14



Parametry kosza jak i podajnika uzyska¢ mozemy bezposrednio od producenta wyrobu bgdz w
dokumentacji kotta. Mozliwe jest ustalenie wydajnos$ci podajnika doswiadczalnie. W tym celu
wystarczy zasypac kosz wczesniej odwazonym kilogramem opatu. W pracy recznej regulatora
uruchomi¢ podaijnik tyle razy (kazdorazowe witgczenie podajnika trwa 60 sek.) aby caty opat
schowat sie w rurze podajnika (rura widoczna we wnetrzu zbiornika na opat). Nastepnie dzielimy
liczbe 60 przez otrzymany wynik (ilo$¢ uruchomien podajnika) i tak otrzymany wynik jest naszg
wartoscig wydajnosci podajnika. Czyli np. wsypany opat do kosza schowat sie catkowicie w rurze
po 4 uruchomieniach podajnika, Liczba 60 podzieli¢ przez 4 daje 15kg opatu na godzine.

4.6 Dziatanie termostatu awaryjnego

W urzadzeniach 5 klasy grzewczej wymagane jest dodatkowe termiczne zabezpieczenie kotfa,
zwane takze termostatem awaryjnym. Regulator DX|BDRD55C| posiadajgcy tego
typu zabezpieczenie, ma w standardowym wyposazeniu zespolony czujnik kotta*, spetniajgcy
funkcje czujnika kotta oraz termostatu awaryjnego. Zabezpieczenie w postaci termostatu
awaryjnego uruchamia sie w przypadku, gdy temperatura wody w kotle osigga wartos¢ 94° C (z
4° C). Wtedy na panelu wyswietlacza zacznie miga¢ czerwona dioda sygnalizujgca awarie,
zatgczy sie sygnat dzwiekowy oraz pojawi sie informacja o awarii (przegrzanie STB oraz
przekroczenie progu awaryjnego kotta). Gdy termostat awaryjny zadziata, powinien roztgczyé
wentylator i podajnik oraz zatgczy¢ pompe CO, w celu szybszego wystudzenia przegrzanego
kotta. Dodatkowo mogg sie wtedy uruchomi¢ pompy CWU oraz Zaworu (jesli w modutach
dodatkowych zostaly zatgczone funkcje CWU oraz Zawdr). Dzieki temu system ten zapobiega
dalszemu wzrostowi temperatury wody w kotle w przypadku przegrzania kotta.

Uwagal!!! Ponowne zatgczenie pracy wentylatora mozliwe jest dopiero po skasowaniu awarii na
panelu sterujgcym, po spadku temperatury wody w kotle do wartosci ponizej 60° C.

*dotyczy urzgdzen OXI BORD 660 5 klasa

4.7 Sygnalizacja otwarcia klapy zasobnika

Urzgdzenie DX' BORDB&60 posiada takze czujnik otwarcia zasobnika*. Zatgcza sie on
wtedy, gdy otwarta zostaje klapa zasobnika paliwa. Aby moc korzystac z tej funkcji nalezy jednak
najpierw uruchomic jg w opcji ,Ustawienia modutéw” .

" \ Zataczony
Ustawienia modutéw < , Czujnik otwarcia klapy

Wytaczony

Gdy czujnik otwarcia zasobnika zadziata, na panelu wyswietlacza zacznie miga¢ czerwona dioda
awarii, zatgczy sie sygnat dzwiekowy, a na liscie btedéw pojawi sie informacja ,otwarta klapa
zasobnika”.
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Podczas otwarcia klapy zasobnika, automatycznie zostajg wytgczone wentylator oraz podajnik
zasobnika. Po zamknieciu klapy urzadzenie automatycznie skasuje powiadomienie o awarii,
wytgczy sie sygnat dzwiekowy oraz ponownie zatgczy wentylator i podajnik

*dotyczy urzgdzen OXI BORD 660 5 klasa

4.8 Praca z termostatem pokojowym

Regulator DX' BORDB60 wyposazony zostat w ztgcze umozliwiajgce podtgczenie
termostatu pokojowego C.O. dzieki niemu mozliwe jest kontrolowanie temperatury w
pomieszczeniu (W ktérym zamontowany zostat termostat) poprzez wtgczanie i wytgczanie pompy
C.O. Ztagcze w regulatorze przeznaczone do podtgczenia termostatu pokojowego opisane zostato
jako "I1" Szczegdtowy schemat podigczen znajdziesz w punkcie 7.1.

Uwagal!!! Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, ktory rozwiera styki gdy temperatura
w pomieszczeniu zostata osiggnieta a zwiera gdy temperatura jest nizsza niz ta ustawiona na
termostacie.

Funkcje termostatu pokojowego uruchamiamy w menu gtéwnym regulatora, po jego uprzedniej

aktywacji w menu ,Ustawienia modutéw”
Zaltaczony
Termostat pokojowy CO

Gdy funkcja termostatu pokojowego ustawiona zostanie w tryb zalgczony, pompa obiegowa
uruchomiona zostanie za kazdym razem gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej
wartosci ustawionej na termostacie (styk zwarty). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie tg
ustawiong na termostacie (styk rozwarty) regulator realizowat bedzie cykliczne uruchamianie
pompy obiegowej w celu podtrzymania temperatury w pomieszczeniu.

Aby uzyska¢ dostep do zmian parametrow okreslajgcych cykliczne uruchamianie pompy
obiegowej nalezy zmieni¢ widok menu ze standardowego na zaawansowany patrz punkt 4.2.

Menu termostatu

Wytaczony

Czas pracy pompy C.O - gdy temperatura w pomieszczeniu osiggneta temperature ustawiong na
termostacie parametr ten okresla czas na jak dtugo zostanie uruchomiona pompa C.O. (dostepny
zakres: 30 — 250 sekund, nastawa fabryczna 30 sekund)

Czas odiaczenia pompy C.O - Jest to czas wyznaczajgcy okresy pomiedzy Kkolejnymi
uruchomieniami pompy C.O. Parametr jest aktywny jedynie po osiggnieciu w pomieszczeniu
temperatury wyznaczonej na termostacie. Ustawienie tego parametru na wartos¢ "0" sprawia, ze
pompa obiegowa w ogoéle nie bedzie zatgczana. (dostepny zakres: 0-240 minut, nastawa
fabryczna 1 minuta)

Uwagal!!! W przypadku przekroczenia temperatury wody w kotle powyzej wartosci ustawionej w
parametrze Maksymalna temperatura kotta, w celu ochrony kotta przed przegrzaniem, kontrola
termostatu pokojowego nad pompg C.O. zostaje wytgczona.
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4.9 Ruszt awaryjny - aktywacja i obstuga

Regulator DX' BUORDB60 wyposazony zostat w funkcje umozliwiajgcg palenie na ruszcie
awaryjnym bez udziatu podajnika opatu. Aby aktywowac ten tryb nalezy w opcji menu uzytkownika
przetgczyc tryb pracy kotta.

Menu uzytkownika Y Tryb pracy kotta m
Podajnik

Po aktywowaniu trybu pracy kotta na "ruszt" aktywowana zostanie funkcja odpowiedzialna za
regulacje mocy nadmuchu.

Menu uzytkownika v Wydajnos¢ dmuchawy ruszt 1-100%

W trybie pracy z rusztem awaryjnym regulator pracuje tak samo jak w trybie automatycznym (nie
liczgc podajnika), obstugiwane sg wszystkie aktywne pompy, czujniki i wentylator. Uruchomienie
regulatora w tryb pracy automatycznej na ruszcie awaryjnym dokonujemy przyciskiem @
stan ten sygnalizuje pulsujgca zielona dioda START. W kazdej chwili mozliwe jest przerwanie
pracy automatycznej poprzez wcisniecie przycisku @ co zasygnalizuje zapalona zoita dioda
STOP.

4.10 Tryb pracy recznej

Dla utatwienia procesu rozpalania regulator zostat wyposazony w funkcje pracy recznej, ktéra
pozwala na niezalezne uruchomienie podajnika oraz dmuchawy. Przejscie do trybu recznego
mozliwe jest jedynie gdy regulator jest w stanie STOP a
odbywa sie poprzez przycisniecie przycisku @ . O akty- Temperatura kotta
wnym trybie pracy recznej informuje nas pulsujgca zoita
dioda oraz specjalnie przeznaczony do tego ekran gtowny = °C
(rys. 5), na ktérym widoczne jest dodatkowe menu do :

obstugi podajnika oraz dmuchawy. Tryb pracy recznej i |

opuszczamy ponownie wciskajgc przycisk @ . W trybie '

pracy recznej przycisk @ odpowiedzialny jest za
wigczenie i wytgczenie podajnika. W przypadku podajnika
slimakowego  jednorazowe wcisniecie przycisku
uruchamia podajnik na 60 sekund. (W kazdej chwili Rys5.
mozliwe jest wytgczenie podajnika poprzez ponowne wciSniecie tego samego przycisku). W
przypadku podajnika ttokowego pojedyncze przycisniecie @ klawisza uruchamia peten
cykl/obrét podajnika, po ktérego wykonaniu nastepuje jego wytgczenie.

45°C
L3
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Za zatgczenie dmuchawy odpowiedzialny jest przycisk @ raz wkgczona dmuchawa pracuje do
czasu az przycisk nie zostanie ponownie wcisniety lub do momentu osiggniecia przez kociot
temperatury zadanej. Stan zatgczonego wentylatora oraz podajnika sygnalizujg przypisane do
nich diody znajdujgce sie na przednim panelu regulatora.

4.11 Rozpalanie w kotle

Proces rozpalania w kotle i uruchomienie regulatora D X| BORDBB0 w tryb pracy automa-
tycznej mozna podzieli¢ na trzy gtdwne etapy:

Przygotowanie paleniska, podtozenie ognia i przejscie do trybu automatycznego.

Aby na palenisku znalazta sie odpowiednia iloS¢ opatu najlepiej skorzystac z trybu pracy recznej,
ktéry uruchamiamy za pomocg przycisku @ W trybie tym zatgczamy podajnik przyciskiem

do takiego momentu, az na palenisku znajdzie sie
odpowiednia ilo$¢ opatu, nastepnie umieszczamy podpatke  REWEETELCIE]

E 58

i podktadamy ogien. Bedgc w trybie pracy recznej w kazdej
chwili przyciskiem @ mamy mozliwos¢ uruchomienia
dmuchawy w celu podsycania ognia. Gdy na Kkotle
temperatura wzrosnie do okoto 35°C mozemy opusci¢ tryb
pracy recznej ponownie wciskajgc przycisk @ i urucho-
mi¢ klawiszem @ tryb automatyczny, ktéry sygnali-
zowany jest przez pulsujgca diode START.

£
(3]
o

rvs. 6

Wartos¢ temperatury zadanej na kotle mozemy ustawi¢ bezposrednio na ekranie gtdwnym
Temperatura kotta (rys.6) przyciskami Vi A Po osiggnieciu przez kociot zadanej tempe-
ratury dioda START zapali sie Swiattem ciggtym a regulator przejdzie w stan podtrzymania.

Od tego momentu poprawnie skonfigurowany regulator zapewnia:

v" Utrzymanie temperatury zadanej na kotle

¥v" Odczyt ze wszystkich zamontowanych czujnikéw temperatury
v" Obstuge pompy cieptej wody uzytkowej oraz pomp instalac;ji
¥v" Kontrolowanie pracy dmuchawy i podajnika.

¥v" Termiczne zabezpieczenie temperatury kotta oraz podajnika.
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4.12 Zmiana i objasnienie parametréw konfiguracyjnych

Wejscie do menu sterownika mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku W
celu utatwienia poruszania sie po menu zostato ono pogrupowane w tematyczne bloki.
Przyciski Vi & pozwalajg nam poruszasc sie po menu. Aby wejs¢ o "krok na przéd" w
interesujgce nas ustawienie wciskamy przycisk @ a przyciskiem @Wychodzimy Z poszcze-
golnego menu. W kazdej chwili mozemy powréci¢ od razu do ekrandw gtownych przyciskajgc

krotko przycisk .

Uwagal!!! Ustawienia konfiguracyjne zaznaczone czerwonym kolorem dostepne sg jedynie w
zaawansowanym widoku menu (patrz punkt 4.2)

o)

Menu uzytkownika “

Menu to zawiera zestawienie najpotrzebniejszych ustawien regulatora, ilo§¢ parametréw zalezna
jest od konfiguracji regulatora. Parametry takie jak: przerwa podawania, czas podawania i
wydajnos¢ dmuchawy opisane zostaty w menu ustawien podajnika i dmuchawy.

Poziom paliwa - Ustawienie tego parametru na "zatgczony" uaktywnia ekran gtowny, ktory
informuje nas o procentowej ilosci pozostatego opatu w koszu. (Parametr ten dodatkowo
wysSwietlany jest na dolnym pasku menu)

Ustaw poziom paliwa na 100% - Dzieki tej funkcji przy zatadunku opatu do kosza, mozliwe
jest ustawienie poziomu paliwa na 100% co oznacza kosz w petni zapetniony opatem.

Tryb pracy kotta - Funkcja pozwala przestawi¢ tryb pracy regulatora na uzytkowanie
paleniska awaryjnego/dodatkowego. Szczegdtowa instrukcja palenia z wykorzystaniem rusztu
awaryjnego znajduje sie w punkcie 4.9.

A A A A
Menu podajnika
v v v

W zaleznosci od wybranego przez nas typu podajnika (slimak/ttok) zmieniajg sie dostepne
parametry konfiguracyjne.

PODAJNIK SLIMAKOWY

Przerwa podawania - Parametr ten okresla odstepy czasowe pomiedzy kolejnymi
zatgczeniami podajnika. (dostepny zakres: 3 - 999 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)

Czas podawania - Parametr okresla na ile sekund zostanie zatgczony podajnik w celu
dostarczenia opatu do kotta. (dostepny zakres: 1 - 60 sekund, ustawianie fabryczne: 10 sekund)
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Krotnosé podawania w podtrzymaniu - Wartos¢ okresla co ktére uruchomienie
wentylatora zatgczony zostanie podajnik. Ustawiajgc ten parametr np. na 3, podajnik zostanie
uruchomiony co trzecig pauze dmuchawy na taki czas jaki ustalony zostat w parametrze “czas
podawania” Krotno$¢ podawania realizowana jest jedynie gdy temperatura na kotle jest wyzsza
niz ta ustawiona przez uzytkownika. (dostepny zakres: 1 - 10, nastawa fabryczna: 2)

Rys.7 przedstawia dziatania krotnosci podawania w podtrzymaniu przy nastepujgcych
parametrach:

(Krotnos¢ podawainia w podtrzymaniu: 2, pauza dmuchawy: 10min)

Dmuchawa )\J 4 4 4

N N \
Podajnik .’ .' .'. .' .' .'.
10 mlin 20 Imin 30 Imin 40 ll'nin =
rvs. 7

Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym - Warto$¢ okresla na jaki czas, okreslony w
minutach, zostanie uruchomiony podajnik w celu wypchniecia zaru i wystudzenia rury podajnika.
Po wystgpieniu stanu alarmowego regulator przechodzi w tryb stop a na ekranie wyswietlony
zostaje alarm "Przegrzanie podajnika" Wystgpienie tego alarmu sygnalizuje niewfasciwg
konfiguracje podstawowych parametréw pracy podajnika. (dostepny zakres: 1 - 30 minut, nastawa
fabryczna: 7 minut)

Pojemnos¢ zasobnika paliwa - Funkcja pozwala ustalic wielko$¢ zbiornika na opat
podigczonego do kotta. Szczegdtowe informacje odnosnie konfiguracji tej funkcji znajdujg sie w
punkcie 4.5 (dostepny zakres: 20 - 1275 litrow, nastawa fabryczna: 225 litrow)

Wydajnos¢ podajnika - Parametr ten okresla jakg ilo$¢ wegla jest w stanie poda¢ podajnik
na palenisko przez godzine ciggtej pracy. Szczegdtowe informacje odnosnie konfiguracji tej funkcji
znajdujg sie w punkcie 4.5

(dostepny zakres: 5 kg- 127,5 kg, nastawa fabryczna: 15,5 kQg)

PODAJNIK TLOKOWY

Przerwa podawania - Parametr okresla odstepy czasowe miedzy kolejnymi cyklami
uruchomienia szuflady podajgcej opat na palenisko. (dostepny zakres: 3 - 999 sekund, nastawa
fabryczna: 550 sekund)

Krotnos¢ podawania w podtrzymaniu - Warto$¢ okresla, co ktére uruchomienie
wentylatora zalgczona zostanie szuflada podajgca opat na palenisko Ustawienie tego parametru
np. na 3, spowoduje, ze szuflada zostanie uruchomiona co trzecig pauze dmuchawy. (dostepny
zakres: 1 - 10, nastawa fabryczna: 2)
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llos¢ cykli przesypywania - Parametr ten okresla ile cykli podania opatu wykona podajnik
po przekroczeniu maksymalnej temperatury palnika. Procedura ta ma na celu wypchniecie zaru z
okolicy kosza z opatem. Po wystgpieniu stanu alarmowego regulator przechodzi w tryb stop a na
ekranie wyswietlony zostaje alarm "Przegrzanie podajnika" Wystgpienie tego alarmu sygnalizuje
niewtasciwg konfiguracje podstawowych parametréw pracy podajnika. (dostepny zakres: 0 - 60
cykli, nastawa fabryczna: 0 cykli)

Czas zejscia z pozyciji - Kazdy podajnik ttokowy powinien wyposazony by¢ w czujnik obrotu
/potozenia szuflady. Dzieki tej funkcji mozliwe jest wykrycie momentu, w ktérym nastgpito zaciecie
podajnika. Czas zejscia z pozycji wyznacza w sekundach okres, po ktérym musi nastgpi¢ wykrycie
ruchu szuflady podajgcej. Jezeli po uptywie czasu okreslonego w tej funkcji nie nastgpito
rozwarcie stykodw czujnika potozenia ruchu, regulator zasygnalizuje awarie podajnika. (dostepny
zakres: 1 - 100 sekund, nastawa fabryczna: 4 sekundy)

Maksymalny czas obrotu - Parametr ten okre$la ile czasu maksymalnie powinien trwaé
peten cykl przesuwu szuflady podajgcej opat. (Peten cykl oznacza start z pozycji poczgtkowej -
podanie opatu w kierunku paleniska - powrot na pozycje startowg) Przekroczenie tego czasu
regulator potraktuje jako zaciecie podajnika. Wartos¢ maksymalnego czasu obrotu nalezy ustali¢
na podstawie obserwacji i zmierzenia czasu trwania petnego cyklu pracy szuflady. (dostepny
zakres: 1 - 250 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund)

Uwagal!!! Do zmierzonego czasu petnego cyklu pracy podajnika nalezy doda¢ dodatkowo okoto
20% z otrzymanego wyniku. Czyli jezeli peten cykl pracy szuflady trwa 20 sekund nalezy dodac do
niego okoto 4 sekundy (20%). Czas ten tworzy "margines btedu" i zapobiega przed
uruchomieniem alarmu podajnika w przypadku natrafienia na wiekszy opér szuflady spowodowany
opatem o wiekszej granulacji. (dostepny zakres: 1 - 250 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund)

W regulatorze DX| BORDB6B0 niezaleznie od wybranego typu podajnika, dostepne sag
funkcje odpowiedzialne za kontrole temperatury wewnatrz rury podajnika. Prawidtowe
skonfigurowanie ponizszych funkcji gwarantuje, ze regulator nie doprowadzi do cofniecia sie zaru
w kierunku kosza. Zmiana parametréw tych funkcji mozliwa jest jedynie po przetgczeniu widoku
menu w tryb zaawansowany. (patrz punkt 4.2)

Maksymalna temperatura palnika - Wyznacza graniczng wartos¢ temperatury, po ktérej
przekroczeniu regulator (w celu ochrony zbiornika z opatem) uruchomi podajnik w tryb awaryjny a
caty palgcy sie wegiel z podajnika wypchniety zostanie w kierunku paleniska. (dostepny zakres:
70 - 90°C, nastawa fabryczna: 70°C)

Termostat palnika - Funkcja ta przyjmuje warto$¢ wytgczony lub zatgczony i aktywuje
czujnik podajnika. Odpowiedzialny jest on za nadzorowanie temperatury wewnagtrz podajnika i w
przypadku zbyt wysokiej temperatury uruchomienia go w tryb awaryjny.
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Odczyt temperatury podajnika widoczny jest caty czas na jednym z ekranow gtéwnych (rys.8), na
ktérym réwniez przyciskami Vi A mamy mozliwos¢ zmiany wartosci temperatury maksy-
malnej podajnika (pod warunkiem, ze ustawiony mamy zaawansowany widok menu). Jezeli
ustawiony mamy standardowy widok menu to na bargrafie widoczny jest rysunek ktodki (rys.9),
a mozliwos¢ zmiany tego parametru jest zablokowana.

Temperatura podajnika  gg°C Temperatura podajnika

3 * 35

rvs. 8 rvs. 9

)

Menu dmuchawy y

Wydajnos¢ dmuchawy - Dzieki temu ustawieniu mozliwa jest regulacie mocy dmuchawy.
Parametr ten aktywny jest gdy kociot dgzy do uzyskania temperatury zadanej. (dostepny zakres: 1
- 100%, nastawa fabryczna: 20%)

Pauza dmuchawy w podtrzymaniu - Gdy kociot osiggnat temperature wyznaczong przez
uzytkownika dmuchawa przechodzi w tryb cyklicznego uruchamiania w celu podtrzymania procesu
spalania, dzieki temu ustawieniu mozliwe jest wyznaczenie dtugosci przerw miedzy tymi cyklami.
(dostepny zakres: 1 - 60 minut, nastawa fabryczna: 10 minu)

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu - Parametr wyznacza na jaki czas (ile sekund)
zatgczona bedzie dmuchawa. Funkcja dostepna po osiggnieciu na kotle temperatury wyznaczonej
przez uzytkownika. (dostepny zakres: 5 - 60 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund)

Wzrost obrotéw dmuchawy - Dzigki temu ustawieniu mozliwe jest zwiekszenie mocy
dmuchawy w czasie gdy podajnik dostarcza kolejng dawke opatu do paleniska. Ustawienie tego
parametru na 10% oznacza, ze ogolna moc dmuchawy (parametr wydajno$¢ dmuchawy )
zwiekszona zostanie 0 10%. (dostepny zakres: 0 - 20%, nastawa fabryczna: 10%)

Wydajnos¢ dmuchawy w trybie podtrzymania - Za pomocg tego parametru mozemy
ustawi¢ moc nadmuchu w sytuacji gdy kociot osiggnagt temperature zadang i realizowane sg
cykliczne zatgczenia dmuchawy. (dostepny zakres: 1- 100%, nastawa fabryczna: 8%)
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(4
Ustawienia menu ><

Funkcja ta umozliwia przetgczanie widoku standardowego na widok zaawansowany. Ustawiajgc
widok na zaawansowany uzytkownik uzyskuje dostep do rozbudowanych ustawien regulatora. W
celach bezpieczenstwa po 10 minutach widok menu wréci samoczynnie do ustawien
standardowych.

Uwagal!!! Niektére parametry nieumiejetnie skonfigurowane moga znacznie zaktéci¢ prace kotta,
zaleca sie zaby ich zmiane dokonywata osoba do tego uprawniona.

Menu CWU =4

!

AP

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie pompg cieptej wody uzytkowe;.
Szczegodtowa obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.4.

L
. -
Ustawienia kotta -

Temperatura wylgczenia kotta - Gdy temperatura na kotle spadnie ponizej tej wartosci
regulator odtgcza wszystkie urzgdzenia peryferyjne (pompy, dmuchawe podajnik) i przechodzi w
tryb STOP ktéry sygnalizuje Zétta dioda na panelu przednim.

Wyltgczenie regulatora moze mie¢ miejsce w przypadku wyczerpania sie opatu w koszu, w
przypadku zaburzenia pracy kotta niewtasciwymi ustawieniami, bgdz przerwami w dostawie pradu.
(dostepny zakres: 30- 45°C, nastawa fabryczna: 35°C)

Uwagal!! Niewtasciwe manipulowanie zaawansowanymi ustawieniami kotta moze doprowadzi¢
do zaburzenia procesu spalania i w konsekwencji do wytgczenia regulatora.

Temperatura zatagczenia pomp - Parametr wyznacza warto$¢ temperatury na kotle, po
ktorej uruchomione zostajg wszystkie pompy aktywne w regulatorze. Wytgczenie pomp ma
miejsce gdy temperatura spadnie o 5°C ponizej temperatury zatgczenia pomp. (dostepny zakres:
35- 60°C, nastawa fabryczna: 35°C)

Uwagal!!! W przypadku gdy temperatura zatgczenia pomp ma warto$¢ nizszg niz temperatura
wytgczenia kotta to wraz z przejsciem regulatora w tryb STOP odtgczone zostajg rowniez pompy.

Maksymalna temperatura kotta - Parametr okres$la najwyzsza graniczna warto$é
temperatury wody w kotle, jaka mozliwa bedzie do ustawienia przez uzytkownika. Parametr ten
widoczny jest nad bargrafem na ekranie gtbwnym Temperatura kotta.

Przekroczenie tej temperatury przez wode w kotle regulator traktuje jako stan, w ktorym praca
urzgdzen peryferyjnych takich jak np. termostat pokojowy zostaje pominieta a regulator dgzy do
ustabilizowania pracy kotta. Ponadto po przekroczeniu maksymalnej temperatury kotta wytgczone
zostajg funkcje zarzadzajgce pracg wentylatora oraz podajnika. (dostepny zakres: 70 - 90°C,
nastawa fabryczna: 85°C)
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Histereza kotta - Gdy regulator przechodzi z trybu podtrzymania do trybu pracy (temperatura
spada ponizej zadanej), warto$¢ histerezy okresla z jakim opdznieniem (ile stopni Celsjusza)
regulator ponownie wejdzie w tryb pracy (uruchomi dmuchawe i podajnik). Np. gdy temperatura
zadana na kotle ma wartos¢ 60°C a histereza ustawiona jest na 2°C to kociot z trybu podtrzymania
przejdzie w tryb pracy po spadku temperatury do wartosci 58°C. (dostepny zakres: 1 - 3°C,
nastawa fabryczna: 2°C)

Typ dmuchawy - W celu najlepszego dopasowania typu dmuchawy w regulatorze
zadeklarowane zostaty ich najpopularniejsze wersje. Dzieki temu mozemy mie¢ pewnos¢, ze
procentowe ustawienia wydajnosci dmuchawy nie bedg posiadaly tzw. martwego zakresu, w
ktorym to pomimo zmian parametréw nie zauwazalna bylaby zmiana dziatania wentylatora.
(dostepny typy wentylatora: WPAQ07, WPA120)

Typ podajnika - Regulator umozliwia sterowanie zaréwno podajnikiem tlokowym jak i
Slimakowym. Wybor poszczegdlnego typu podajnika aktywuje przypisane do niego ustawienia
dostepne w opcji Menu podajnika. Szczegotowa obstuga i konfiguracja opisana zostata w
punkcie 4.12.

Menu termostatu

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzgdzanie termostatem pokojowym. Szczegdtowa
obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.8

Ustawienia modutéw @

Menu to umozliwia aktywowanie modutéw dostepnych w regulatorze. llos¢ ich zalezna jest od typu
regulatora oraz od ilosci zamontowanych podzespotow. W regulatorze DXl BORD G660
dostepne moduty to: CWU, Termostatu pokojowego C.O oraz Czujnika otwarcia klapy.

Korekty czujnikow Q[

Funkcja ta pozwala skorygowac drobne roéznice temperatur miedzy rzeczywistg temperaturg wody
w instalacji a odczytem na regulatorze. Réznice te mogg wynika¢ ze sposobu montazu czujnikow
lub miejsca ich zamontowania. Kazdy czujnik moze by¢ osobno skorygowany w przedziale +/- 5°C

Test wyjsé Qf

Dzieki tej opcji mozliwe jest sprawdzenie dziatania oraz poprawnego podtgczenie wszystkich
urzgdzen obstugiwanych przez regulator. (Podajnika, dmuchawe, pompe CO, pompe CWU).
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Test wyjs¢

Podajnik

| i Wylaczone

Zatgcz v A

Po wejsciu w tryb testowy przyciski A i v odpowiedzialne sg za przetgczanie miedzy
dostepnymi urzgdzeniami. Przycisniecie przycisku @ uruchamia prace urzgdzenia a kolejne
wcisniecie tego samego przycisku zatrzymuje jego prace. Za wyijscie z trybu testowego odpowiada
przycisk @

Wersja programu {é{ﬁf
/35

Funkcja ta ma charakter informacyjny i pozwala odczyta¢ aktualng wersje programu
zainstalowanego w regulatorze.

-,

Przywrocenie ustawien fabrycznych {3 2

i

W przypadku rozregulowania regulatora, dzieki tej opcji mozliwy jest powrdt do ustawien
poczgtkowych.

5. Parametry urzadzenia

5.1 Warunki pracy regulatora

Parametr Wartoscé/zakres

Zasilanie 230V/50Hz AC
Zakres wilgotnosci 30 - 75%
Temperatura otoczenia 5-40°C
Maksymalna temperatura pracy czujnikéw temperatury 100°C
Obcigzalnos¢ wyjs¢: dmuchawa 1A

podajnik 3A

pompa CO 1A

pompa CWU 1A
Pobor mocy bez podtgczonych urzgdzen zewnetrznych 4,5W

BRAAGER

25



5.2 Zestawienie parametrow urzadzenia

Uwagal!!! — Parametry zaznaczone na kolor czerwony dostepne sg jedynie w zaawansowanym

widoku menu

Przerwa podawania

Czas podawania
Wydajnos¢ dmuchawy
Wydajnos¢ dmuchawy ruszt
Tryb pracy podajnika

Przerwa podawania
Czas podawania

Krotno$¢ podawania w podtrzymaniu

Maksymalna temperatura palnika
Termostat podajnika

Wydajnosc¢ podajnika

Czas obrotu podajnika

Wydajnos¢ dmuchawy
Wydajnos$¢ dmuchawy ruszt
Pauza dmuchawy w podtrzymaniu
Obroty dmuchawy manual

Termostat pokojowy CO
Czas pracy pompy CO

Tryb pracy CWU
Priorytet CWU
Wzrost nastawy kotta od CWU

Widok menu

Menu uzytkownika

Tryb pracy kotta

Poziom paliwa

Ustaw poziom paliwa na 100%

Wydajno$¢ dmuchawy w trybie podtrzymania
Obroty dmuchawy manual

Menu podajnika
llos¢ cykli przesypywania
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym
Czas zejscia z pozycji
Maksymalny czas obrotu
Pojemnos$c¢ zasobnika paliwa
Czujnik obrotu podajnika
Termostat palnika

Menu dmuchawy
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu
Wzrost obrotow dmuchawy
Wydajno$¢ dmuchawy w trybie podtrzymania

Menu termostatu
Czas odtgczenia pompy CO

Menu CWU
Czas nieosiggniecia temperatury CWU
Wybieg pompy CWU
Histereza CWU

Ustawienia menu
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Ustawienia kotta

Histereza kotta Temperatura zatgczenia pomp
Maksymalna temperatura kotta Typ dmuchawy
Temperatura wytgczenia kotta Typ podajnika

Ustawienia modutow

Cwu Termostat pokojowy CO

Czujnik otwarcia klapy

Korekty czujnikow

Korekta czujnika kotta Korekta czujnika CWU

Korekta czujnika podajnika

6. Alarmy

Podczas pracy regulatora moga wystgpi¢ sytuacje
awaryjne i stany alarmowe, ktore bezposrednio
wyswietlane sg na ekranie gtébwnym regulatora (rys.10).
Dodatkowo o stanach alarmowych informuje pulsujgca
czerwona dioda znajdujgca sie z prawej strony na panelu
przednim. Za pomocg przycisku @ uruchamiamy ekran
wyswietlajgcy liste zaistniatych problemoéw (rys.15) w
przypadku wielu btedéw przycisk Ai v stuzy do
przewijania listy, natomiast przycisk @ odpowiada za
kasowanie bteddéw.

W regulatorze moga pojawic¢ sie nastepujace awarie:

Lista btedow

Btad pomiaru temp. CWU

Biad podajnika

Przekroczenie progu awaryjnego kotta

START V¥ A

rys. 10

e Btad czujnika temperatury kotta - brak lub uszkodzenie czujnika
e Btad czujnika temperatury CWU - brak lub uszkodzenie czujnika
e Btad czujnika temperatury podajnika - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad podajnika - podajnik dziata niepoprawnie

e Przekroczenie progu awaryjnego kotta - temperatura na kotle przekroczyta 94°C

(urzgdzenie przechodzi w tryb ochrony kotta)

e Przegrzanie CWU - temperatura zasobnika cieptej wody uzytkowej przekroczyta

maksymalng dopuszczalng temperature.

e Przegrzanie podajnika - temperatura podajnika przekroczyta maksymalng wartos¢

dopuszczalng

e Przegrzanie STB - zadziatat zewnetrzny termostat bezpieczenstwa. Aby skasowa¢ alarm

temperatura kotta musi spas¢ ponizej 60°C
e Brak paliwa — niski poziom paliwa w zasobniku

e Otwarta klapa zasobnika — otwarta zostata klapa zasobnika lub czujnik zostat uszkodzony

BRAAGER

27



7. Podfaczenie i konserwacja urzadzenia

7.1 Widok plyty i spis zlagcz

N\l
[(=) ®
N = .[KH
R
TR2_DISP
| [ =L
- NNINN
| I | - T1BB BBT2
| I G NSNS
[T BRI R R » 018,
. =|= |sTB| @1 Q2 Q3 Q4 S
L@ @|N HPE : : BBH BBIZ
— @ @@ @@ @|PE
Zasilanie I 1

Symbol

T3
TR2_DISP
-+AB

Objasnienie
Wyjscie dmuchawy
Wyjscie podajnika
Wyjscie pompy CO

Wyjscie pompy CWU
Termostat awaryjny
Czujnik obrotu podajnika
Termostat pokojowy
Czujnik otwarcia klapy
Czujnik temperatury CO
Czujnik temperatury CWU
Czujnik temperatury podajnika
Ztgcze panelu

Alternatywne ztgcze modutéw dodatkowych
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7.2 Podtaczenie i wymiana czujnikow temperatury

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
ingerencjg we wnetrze regulatora, bezwzglednie nalezy odtgczy¢
wtyczke z gniazda sieciowego.

Po odtgczeniu wtyczki z gniazda sieciowego, nalezy dokreci¢ Sruby mocujgce znajdujgce sie na
tylnej czesci obudowy a nastepnie zdjgé gorng pokrywe. Czujniki zastosowane w regulatorze nie
majg polaryzacji tzn. nie jest istotna kolejnos¢ podtgczenia przewodoéw. Ze schematu
pogladowego odnajdujemy interesujgce nas ztgcze i poprzez nacisniecie ptaskim srubokretem na
ztgcze zwalniamy zacisk mocujgcy i wypinamy przewdd. Poprawnie zamontowane przewody w
ztgczach dajg solidne potgczenie i nie ma mozliwosci odtgczenia przewodu bez ponownego
wcisniecia zacisku zwalniajgcego.

Uwagal!!! — Czujnik nalezy montowac na sucho tzn. bez uzycia oleju, wody itp.

7.3 Wymiana bezpiecznika

W przypadku przepalenia sie bezpiecznika topikowego, mozliwa
jest wymiana na nowy bez ingerencji we wnetrze regulatora.
Gniazdo mieszczgce bezpiecznik znajduje sie na tylnym panelu

regulatora. Nalezy pamietac, ze nowy bezpiecznik powinien mie¢ Napiecie: 250V //
takie same parametry jakie miat bezpiecznik uszkodzony. Prqd: 6,3A rys. 11
Parametry i gabaryty bezpiecznika przedstawione zostaty na Srednica: 5mm '
rys.11. Wysokosc: 20mm

Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego
| elektronicznego

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedng. Swiadomosé,
ze produkujemy urzgdzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury
utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma
otrzymata numer rejestrowy nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

000002627

Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie
wolno wyrzucaé do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujgc odpady przeznaczone
do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest
przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu

V.1.04 odpadow powstatvch ze sprzetu elektryczneao i elektroniczneao.
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Spis tresci

11
1.2
1.3

3.1
3.2
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4.4
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4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
4.12

5.1
5.2

7.1
7.2
7.3

Bezpieczenstwo

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa
Ostrzezenia

Uwagi dotyczgce gwarancji

Przeznaczenie

Panel sterowania

Widok panelu i oznaczenie lampek sygnalizacyjnych
Widok i opis wyswietlacza

Funkcje przyciskow

Obstuga regulatora

Pierwsze uruchomienie

Wstepna konfiguracja

Aktywacja i konfiguracja funkcji Brager Expert
Aktywacja i konfiguracja modutu CWU
Aktywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa
Dziatanie termostatu awaryjnego

Sygnalizacja otwarcia klapy zasobnika

Praca z termostatem pokojowym

Ruszt awaryjny - aktywacja i obstuga

Tryb pracy recznej

Rozpalanie w kotle

Zmiana i objasnienie parametréw konfiguracyjnych

Parametry urzadzenia
Warunki pracy regulatora
Zestawienie parametrow urzgdzenia

Alarmy

Podtaczenie i konserwacja urzadzenia
Widok ptyty i spis ztgcz

Podtaczenie i wymiana czujnikdw temperatury
Wymiana bezpiecznika
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Warunki gwarancji i warunki serwisowe

Warunkiem udzielenia gwarancji jest odpowiednie uzytkowanie okreslone w instrukcji obstugi

1. Gwarancji na poprawne dziatanie sprzetu udziela Brager Sp. z 0. 0. na czas 24 miesiecy, nie
dtuzej jednak niz 36 miesiecy od daty produkcji. Datg, od ktorej obowigzuje gwarancja, jest data
wystawienia dokumentu zakupu, zapisana w Karcie Gwarancyjnej.

2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki bedg bezpfatnie usuniete przez serwis gwaranta Brager
Sp. z 0.0. Pleszew ul . Rolna 11, 63-300 Pleszew, e-mail: serwis@brager.com.pl tel. 795 750 933

3. Gwarancja obejmuje usterki sprzetu spowodowane wadliwymi czesciami i/lub defektami
produkcyjnymi.

4. Uszkodzony sprzet Reklamujgcy powinien przestaé (po otrzymaniu zgody gwaranta) na adres
zaktadu serwisanta: Brager Sp. z. 0. 0. ul. Rolna 11, 63-300 Pleszew

Paczki przestane Kurierem Poczty Polskiej Pocztex oraz firmami kurierskimi za pobraniem nie
bedg przyjmowane przez serwis) Warunki przyjecia sprzetu do naprawy: doktadnie sprawdzic¢
uszkodzony sprzet i opisac¢ rodzaj uszkodzenia, opis uszkodzenia wraz z uszkodzonym sprzetem i
kartg gwarancyjng dostarczy¢ do serwisu Brager Sp. z 0. 0. ul. Rolna 11, 63-300 Pleszew

5. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuniete
bezptatnie w terminie 6 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec
przedtuzeniu, jednak nie dtuzej niz 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naszego serwisu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za czas dostarczenia/odestania sprzetu (czas przesyiki)
pocztowe))

6. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia i wady wynikte na skutek: niewtasciwego lub niezgodnego
z instrukcjg uzytkowania, samodzielnych napraw, przerébek, dostrojen lub zmian konstrukcyjnych
dokonywanych przez Klienta/Uzytkownika

7. Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce regulatora nalezy kierowa¢ do producenta
Brager Sp. z o. o.

8. Po wykonaniu naprawy sprzet jest przekazywany Klientowi za posrednictwem Poczty Polskiej
(na koszt serwisanta), lub do punktu sprzedazy.

Adnotacje napraw gwarancyjnych

Data naprawy Opis usterki Podpis
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Karta gwarancyjna urzadzenia

(Data sprzedazy) (Pieczec¢ sprzedawcy)

Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce
regulatora nalezy kierowac do producenta:

BRAGE

Brager Sp. z o. o.
Pleszew ul. Rolna 11 63-300 Pleszew
e-mail: serwis@brager.com.pl
tel. 795 750 933




