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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogodlne dotyczgce bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczyta¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzern urzadzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki ostrozno$ci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

Regulatora nie wolno stosowac do kottdw pracujacych w systemie zamknigtym w instalacjach
niezgodnych z aktualng normg PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania kottem
C.O. posiadajgcym wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowg praca np. nadmiernym
wzrostem ci$nienia w instalacji czy przegrzaniem kotta.

J Urzadzenie elektryczne pod napigciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnoSci
przytaczeniowych w urzadzeniu podtaczonym do napiecia zasilajacego, niezastosowanie sie do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczeristwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtgczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyC przed przypadkowym wtgczeniem.

J Montazu urzadzenia powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e  Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokonal pomiaru rezystancji uziemienia silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodéw elektrycznych.

J Regulator moga obstugiwac tylko osoby doroste.

e  Btedne podtgczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie regulatora!

e Ze wzgledu na zaktocenia elektromagnetyczne sieci mogace wptywac¢ na prace systemu
mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

J Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie woda, a takze na warunki powodujace kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie si¢ zabrudzen i pytéw przewodzacych do wnetrza regulatora

J Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

) Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

. Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewodow,
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych zanieczyszczen.

J Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia

bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dolyczgce gwarancji

o  Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzadzenia mogg
by¢ przyczyna pogorszenia parametréw pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.

e  Przepalenie bezpiecznikéw w urzadzeniu nie podlega wymianie gwarancyjne;j.

2. Przeznaczenie

Automatyka  kottowa (X |E20ORD 780HD jest nowoczesnym  urzadzeniem, przezna-
czonym do kompleksowego sterowania pracg kotta i instalacji grzewczej. Regulacja mocy cieplnej kotta,
jest realizowana poprzez precyzyjne dawkowanie powietrza i paliwa dostarczanego do procesu spalania.
W celu ograniczenia wahan temperatury i wzrostu stabilnoSci procesu spalania w urzadzeniu
zastosowano zmodyfikowany algorytm proporcjonalny P.

Aby uzyska¢ wymagany komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, regulator w sposdb
ciagty kontroluje wszystkie parametry pracy kotta i instalacji grzewczej, przedstawiajac je na czytelnym
wyswietlaczu TFT. Oferuje tez funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU) w trybie LATO, ZIMA
z priorytetem lub bez, mozliwo$¢ podtaczenia termostatu pokojowego i dodatkowego pulpitu pokojowego.

Regulator standardowo obstuguje prace jednego uktadu zaworu mieszajacego, jednak warto$¢ ta
mozna zwigkszy¢ do pigciu modutdow zawordw mieszajacych, poprzez podtgczenie dedykowanych
modutéw rozszerzajacych. Zaimplementowane funkcje pozwalaja na regulacje pracy zawordw
tréjdroznych i czterodroznych w trybie podtogowym lub  grzejnikowym z uwzglednieniem lub nie
sterowania pogodowego. Dodatkowo sterownik oferuje kontrole pracy pompy zaworu.

Urzadzenie dzieki mozliwoSci podtaczenia dodatkowych modutéw nie wchodzacych w sktad
standardowego wyposazenia umozliwia kontrole pracy i zacigcia podajnika, oraz programowg kontrole
poziomu paliwa w zasobniku. Dodatkowym atutem jest mozliwoS¢ podtaczenia sterownika do sieci
Internet za pomoca modutu Media Bord 200. Regulator posiada duzy kolorowy i czytelny wySwietlacz
LCD z przyjemnym i intuicyjnym interfejsem uzytkownika, ktéry utatwia obstuge pracy kotta i kompletnej

instalacji grzewcze,.
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych

Dioda alarmowa
Temperatura kotta Dioda pompy C.O

BORD760 "E - 26
I. -

Dioda pompy CW.U
Dioda pompy zaworu

Dioda wentylatora

Dioda podajnika

o
a
9]

*100% & 20°C ©16:11

START @ Dioda sygnalizujgca zatrzymanie
Pralailll A

Przycisk przetgczania pracy modutow

Przycisk zatrzymujgcy regulator (STOP)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dét)

Dioda sygnalizujaca prace regulatora
Przycisk wtaczajacy regulator ( START)

Dioda sygnalizujaca prace w trybie manualnym

Przycisk wtaczenia trybu manualnego

AWARIA - Dioda sygnalizuje awarig np. przegrzanie wody w kotle, uszkodzenie czujnika
temperatury itp.

DIODA POMPY C.O ﬁ - Dioda sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania

DIODA POMPY C.W.U “%0 - Dioda sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowe;

DIODA POMPY ZAWORU ED%' - Dioda sygnalizuje prace pompy zaworu

WENTYLATO - Dioda sygnalizuje prace wentylatora.

PODAJNIK APy Dioda sygnalizuje prace podajnika

TRYB MANUALNY - Dioda sygnalizuje wtgczenie trybu manualnego/recznego

START - Pulsujaca dioda oznacza rozpalanie w kotle, Swiecaca dioda sygnalizuje prace automatyczna
urzadzenia

STOP - Dioda sygnalizuje zatrzymanie pracy urzadzenia
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Nazwa aktywnego ekranu

3.2. Widok i opis wyswietlacza

Odczyt wartosci mierzonej

Maksymalna wartos¢ parametru

Temperatura kotta

'E 58°

Bargraf - zakres zmiany parametru

Minimalna wartos¢ parametru

45°C
L 53% Q& 11oc “ 23:43 Dolny pasek informacyjny

Odczyt wartosci zadanej

3.3. Funkcje przyciskow

Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy do przetaczania
podgladéw pracy poszczegdlnych modutéw (los¢ moduféw zalezna jest od rodzaju
regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje wejScie
do menu regulatora. W trybie tym zmian parametréw dokonujemy za pomoca przyciskéw v i &
zmniejszajac i zwiekszajgc ich wartosci. W trybie trzecim: podczas edycji parametru
wcisniecie tego przycisku powoduje wyjscie z trybu konfiguracji do podgladu pracy poszczegdlnych
modutéw. Po wigczeniu regulatora widoczny jest ekran z temperaturg kotta.

START/PRACA - przycisk ten stuzy do przejscia w stan pracy regulatora w trybie

@ ekranéw gtéwnych (temperatur). Przycisk ten w urzadzeniu w ktérym jest dostepny tryb
manualny stuzy rowniez do wigczania i wytgczania podajnika. W menu regulatora przycisk
START/PRACA (na ekranie TAK) stuzy do wejscia do edycji wybranego parametru, a po wprowadzeniu

zmian do ich zatwierdzenia.

STOP - przycisk ten stuzy do zatrzymania pracy regulatora i wylaczenia pracy

@ podtaczonych urzadzen (z wyjatkiem termostatu awaryjnego) w trybie ekranéw gtéwnych
(temperatur). W urzadzeniu, w ktérym dostepny jest tryb manualny Przycisk ten stuzy

réowniez do wiaczania i wytaczania wentylatora. W menu regulatora przycisk STOP (na ekranie NIE)

stuzy do anulowania wybranego parametru bez zapisania zmian. Kolejne jego naciénigcie spowoduje

cofnigcie sie w menu o jeden poziom.

TRYB MANUALNY / RECZNY - przycisk ten stuzy do wiaczenia trybu manualnego
regulatora. Tryb manualny moze by¢ wtgczony po uprzednim zatrzymaniu pracy regulatora

za pomocg przycisku STOP.
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PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW —  niezaleznie od
ekranu/ parametru, w ktérym sie znajdujemy przyciski te petnia te same funkcje -
nawigacji i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania,
naciskajgc przycisk & zwigkszamy warto$¢ wybranego parametru o jedng jednostke.
Analogicznie naciskajgc przycisk VZmniejszamy o jedng jednostke
warto§¢ wybranego parametru. Po nacisSnieciu i przytrzymaniu przycisku warto$¢ parametru bedzie
zmieniata sig szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do nawigacji poruszania si¢ po menu urzadzenia.

4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora O X|20R0D 760HD  whacznikiem znajdujgcym sig na tylnym
panelu, na wyswietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden z gtéwnych
ekranéw regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sg uruchomione zadne urzadzenia
zewnetrzne takie jak dmuchawa czy podajnik). Stan ten sygnalizuje z6tta dioda STOP znajdujaca sie na
przednim panelu.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwo$¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb: wybor
typu podajnika, aktywacje potrzebnych modutéw oraz dokonywanie zmian wartodci wszystkich
edytowanych parametrow.

W celu usprawnienia obstugi urzadzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajduja sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetaczanie mozliwe jest przez krétkie przyciéniecie przycisku . llos¢
ekranéw gtéwnych zalezna jest od ilos¢ uruchomionych modutéw i funkgii. (rys. 1)

Temperatura CWU 70°C Temperatura podajnika  g9g°C

35 " 35

o4 71°C
>98% w21°C @ 07:24 >100% &24°C @ 23:03

Temperatura zaworu 1 60° Poziom paliwa

»<100

Temperatura kotta
‘E '26°
4

>100% 20°C @ 17:38 rys. 1

>100% & -12°C @ 16:32

(3,
o
(o]
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Ekrany gtéwne oprécz  wySwietlania  aktualnych
parametréw posiadaja réwniez mozliwo$¢  zmiany Temperatura CWU
podstawowych ustawien. Przyktadowy ekran (rys. 2)
przedstawia odczyt cieptej wody uzytkowej i podstawowe
parametry z nig zwigzane. Zwiekszenie i zmniejszenie
wartoéci nastawy temperatury CWU dokonujemy za

pomocg przyciskéwv i A parametr ten
widoczny jest na biezaco na ekranie (wartos¢ 40°C w

4 98% o 21°C ©16:11

przyktadowym ekranie) Powyzej tej wartosci znajduje sie
aktualny odczyt temperatury CWU. Cyfry znajdujace sie rvs. 2

nad oraz pod bargrafem oznaczajg dostepny zakres, w ktérym mozemy sie porusza¢ ustawiajac warto$¢
temperatury CWU. Dolny pasek informuje nas na biezaco o temperaturze zewnetrznej oraz o ilosci
pozostatego opatu w koszu (pod warunkiem ze funkcja zostata uruchomiona i skonfigurowana).
Nieaktywne ekrany gtéwne wyéwietlane sa w kolorze szarym (rys. 3). oznaczaja one, ze dany modut
pomimo, ze zostat uaktywniony to nie zostat skonfigurowany i jego aktualny status jest wytaczony. Zmiana
statusu mozliwa jest w ustawieniach sterownika (w przypadku rys. 38 zmiany tej dokonujemy w menu

"zawdr mieszajacy 1").

Temperatura zaworu 1 Temperatura podajnika

021l > 35

“65% a-5°C ©17:33 > 100% o 24°C  ©09:12

rvs. 3 rvs. 4

Rysunek 4 przedstawia ekran gtéwny maksymalnej temperatury podajnika, na ktérym widoczny jest
aktualny odczyt temperatury oraz bargraf z symbolem ktddki. Zablokowany bargraf sygnalizuje, ze
parametr jest mozliwy do zmiany po przetaczeniu widoku menu w tryb zaawansowany lub ze nastawa
temperatury powierzona zostata funkcji z wyzszym priorytetem np. w przypadku gdy praca zawordéw
regulowana jest przez tryb pogodowy.

4.2 Wstepna konfiguracja

Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku . W celu
utatwienia poruszania sig¢ po menu, oraz ukrycia zaawansowanych parametréw regulatora przed
dostepem oséb nieuprawnionych, menu zostato podzielone na dwa widoki. Widok Standardowy, w ktérym
dokonywaé mozemy zmian podstawowych parametréw kotta, oraz widok zaawansowany, dzieki ktéremu
uzyskujemy dostep do dodatkowych parametréw regulatora.
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Mozliwos¢ ingerencji w ustawienia zaawansowane zostata ograniczona czasowo do 10 minut. Po uptywie
tego czasu urzadzenie wraca do widoku standardowego menu. Zmiane widoku menu dokonujemy w opgciji

“‘Ustawienia menu”
Standardowy

Ustawienia menu Widok menu

Zaawansowany

Do najwazniejszych ustawieri konfiguracyjnych regulatora dostepnych w O X 20R0 760HD
zaawansowanym widoku menu mozemy zaliczy¢:

Wyboér typu podajnika

Slimak

Ustawienia kotta

-

Typ podajnika
- Tiok

Ustawienia kotta Typ dmuchawy WPA 07

— -

cwu

Zawor 1 Zalaczony

Ustawienia modutow

Termostat pokojowy CO Wylaczony

Wyjscie uniwersalne

4.3 Aktywacja i konfiguracja modufu CWU

Aby aktywowac¢ modut cieptej wody uzytkowej nalezy najpierw ustawi¢ widok menu w tryb zaawansowany
(patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym regulatora wyszukujemy opcji Ustawienia modutéw i

zmieniamy stan modutu CWU na zataczony
Wyitaczony

Ustawienia modutow < I > CWu

Zalaczony
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Jezeli modut zostat zatgczony, w gtéwnym menu pojawi sie blok konfiguracyjny odpowiedzialny za
ustawienia pompy CWU, oraz uaktywni sie dodatkowy ekran gtéwny z podgladem na temperature CWU.
Kolejnym krokiem jest przestawienie trybu pracy pompy ze stanu "wytaczony" na jeden z dwéch
aktywnych trybéw pracy.

T -

Wytaczony
Ustawienie pompy CWU w tryb zima lub lato powoduje zmiane ekranu gtéwnego z nieaktywnego (szare

tto) w tryb aktywny. Od tej chwili pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez nas trybéw. Wartoé¢
nastawy temperatury CWU zmieniamy bezpoérednio na ekranie gtéwnym CWU za pomoca przyciskéw

ANVA

Tryb Lato - W trybie tym gtéwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze. Wszystkie
inne pompy zostaja wytaczone (wyjatkiem jest osiagniecie przez kociot temperatury powyzej wartosci
ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktérej to w celu ochrony kotta przed
przegrzaniem zostana zatgczone wszystkie pompy).

Wybieg pompy CWU

Parametr okreéla ile minut bedzie pracowata jeszcze pompa CWU pomimo osiagnigcia zadanej
temperatury na bojlerze. Funkcja przydatna w sytuacjach intensywnego poboru cieptej wody. (dostepny
zakres: 0-250 sekund, nastawa fabryczna: O sekund)

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sa réwnoczesnie pompy od instalacji centralnego
ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowej. Przestawienia trybu pracy CWU na “Zima" aktywuje
nastepujgce ustawienia:

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zataczony" powoduje, ze pompy instalacji CO zostajg wytaczone i najpierw
zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU. Gtéwna temperaturg, na ktérej podstawie pracuje kociot
zostaje temperatura CWU i otrzymuje ona wyzszy priorytet niz temperatura ustalona na kotle.

Wzrost nastawy kotta od CWU

Funkcja ta pozwala ustali¢ o ile stopni moze wzrosnaé¢ temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C, CWU na
60°C a wzrost nastawy kotta od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu przygotowania ciepte;]
wody w bojlerze zostanie podwyzszona do 65°C. (dostepny zakres: 5°C - 15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

BRAGER
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Czas nieosiggniecia temperatury CWU

Po spadku temperatury w bojlerze o 5°C od temperatury ustawionej przez uzytkownika, pompa CWU
zostaje ponownie uruchomiona do momentu ponownego uzyskania w zasobniku temperatury zadane;.
Parametr czas nieosiagnigcia temperatury CWU pozwala ustali¢ maksymalny czas, przez ktéry pompa
CWU bedzie prébowata osiagng¢ temperature zadang. Umiejetne dobranie tego parametru pozwoli
szybko podgrza¢ wode w bojlerze i nie dopuéci¢ do zbytniego wychtodzenia wody w instalacji CO. Funkcja
ta dziata jedynie gdy pompa CWU pracuje w trybie zima z zataczonym priorytetem. (dostepny zakres:

10min - 240min, nastawa fabryczna: 30 minut)

Tryb wylgczony - Pompa CWU zostaje wytaczona, informuje o tym szary ekran gtéwny
odpowiedzialny za wyswietlanie informacji o temperaturze CWU.

Dezynfekcja CWU

Ustawiajac prace CWU w tryb lato lub zima udostepniona zostaje mozliwo$¢ uruchomienia funkcji
Dezynfekcja CWU, ktdérej celem jest zneutralizowanie bakterii Legionelli mogacej rozwija¢ sie w
zbiornikach cieptej wody uzytkowej. Jeéli parametr dezynfekcja jest wtaczony, to o godz. 1 w nocy z
soboty na niedziele temperatura w zasobniku podniesiona zostaje do 72°C na 15 minut. W tym czasie na
ekranie temperatury CWU pojawia sie informacja ,Dezynfekcja CWU", miga dioda AWARIA, a na liscie
btedéw/awarii pojawia si¢ komunikat Dezynfekcja CWU.

4 | Zalaczony
Menu CWU &* Dezynfekcja CWU
E Wytaczony

4.4 Aktywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa
Uwagal!l Funkcja ta dostepna jest jedynie w trybie pracy z podajnikiem $limakowym

Aby uzyskac dostep do funkgcji nalezy wejs¢ do gtéwnego menu przytrzymujac przez 3sek. przycisk
i odnalez¢ w dostepnych ustawieniach opcje “Menu uzytkownika”.

} 2 Wytaczony
Zataczony

Gdy poziom paliwa zostanie ustawiony w stan "zataczony" uaktywni sie ekran gtéwny dotyczacy
procentowego zapetnienia kosza. Ponadto stan zapetnienia kosza wy$wietlany jest na dolnym pasku
ekranu.

BRAGER
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W tym samym menu znajduje sie funkcja odpowiedzialna za ustawienie poziomu paliwa na 100%, dzieki
ktérej po kazdorazowym zapetnieniu kosza opatem mozemy ustali¢ poziom paliwa na 100% czyli kosz w
petni zatadowany.

. . Tak
Menu uzytkownika Y Ustaw poziom paliwa na 100% “

Aby procentowy wskaznik poprawnie wyznaczat iloS¢ pozostatego opatu w koszu nalezy poprawnie

skalibrowa¢ opcje: PojemnoS¢ zasobnika paliwa oraz wydajnoS¢ podajnika. Dostep do tych ustawien
uzyskamy po przetaczeniu widoku menu w tryb zaawansowany (patrz punkt 4.2)

Pojemnosc¢ zasobnika paliwa
W opcji tej ustalamy pojemno$¢ zbiornika na opat na takg warto$c¢, ktéra odpowiada pojemnosci
naszego kosza. (dostepny zakres: 20 litréw - 1275 litréw, nastawa fabryczna: 225 litréw)

Menu podajnika | e Pojemnosé¢ zasobnika 20 - 1275 litrow

Wydajnosc¢ podajnika
Parametr ten okreéla jaka ilos¢ wegla jest w stanie podac podajnik na palenisko przez godzine ciagtej
pracy. (dostepny zakres: 5 kg- 127,5 kg, nastawa fabryczna: 15,5 kg)

Menu podajnika | e Wydajnos¢ podajnika 5-127,5 kg/h

Parametry kosza jak i podajnika uzyska¢ mozemy bezposrednio od producenta wyrobu badz w
dokumentacji kotta. Mozliwe jest ustalenie wydajnosci podajnika doswiadczalnie. W tym celu wystarczy
zasypac kosz wczedniej odwazonym kilogramem opatu. W pracy recznej regulatora uruchomi¢ podajnik
tyle razy (kazdorazowe wiaczenie podajnika trwa 60 sek.) aby caly opat schowat sie w rurze podajnika
(rura widoczna we wnetrzu zbiornika na opat). Nastepnie dzielimy liczbe 60 przez otrzymany wynik (ilo$¢
uruchomieri podajnika) i tak otrzymany wynik jest nasza warto$cia wydajnoéci podajnika. Czyli np.
wsypany opat do kosza schowat sie catkowicie w rurze po 4 uruchomieniach podajnika, Liczba 60
podzieli¢ przez 4 daje 15kg opatu na godzine.
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4.5 Aklywacja i konfiguracja wyjscia uniwersalnego

Regulator 0O XlsorRoD 760HD wyposazony zostat w wyjscie uniwersalne, ktére moze by¢
skonfigurowane jako modut obstugujacy pompe cyrkulacyjna lub jako modut odpowiedzialny za cofanie
szuflady podajacej. Aby aktywowac funkcje wyjscia uniwersalnego nalezy ustawi¢ widok menu w tryb
zaawansowany (patrz punkt 4.2). Nastepnie w menu gtéwnym wyszukujemy opcji ustawienia modutéw i
aktywujemy wyjScie uniwersalne.

Ustawienia modutéw < l > Wyjscie uniwersalne

Zataczony

Wylaczony

Nastepnie w menu gtéwnym wyszukujemy opcji wyjscie uniwersalne i wybieramy interesujgcy nas tryb
pracy.

Cofanie podajnika

Pompa cyrkulacyjna

Wyjscie uniwersalne

Tryb pracy wyjscia uni.

;
2

Wytaczone

Dostep do wyboru trybu pracy wyjécia uniwersalnego (pompa cyrkulacyjna, cofanie podajnika) dostepna
jest jedynie w zaawansowanym widoku menu. W standardowym widoku menu mozliwa jest zmiana
podstawowych parametréw pompy cyrkulacyjnej (Pod warunkiem ze wyjscie uniwersalne uprzednio

skonfigurowane zostato w widoku zaawansowanym jako pompa cyrkulacyjna).

Pompa cyrkulacyjna - Skonfigurowanie wyjécia uniwersalnego w ten sposéb umozliwia
kontrolowanie pracy pompy cyrkulacyjnej, ktéra odpowiedzialna jest za transportowanie cieptej wody
uzytkowej pomiedzy bojlerem a ostatecznymi odbiornikami w instalacji np. prysznicem, kranem itp.

Praca pompy cyrkulacyjnej - Jest to czas okreslany w sekundach, ktéry wyznacza na jaki okres
uruchamiana zostaje pompa cyrkulacyjna (Dostepny zakres: 10-250 sekund, nastawa fabryczna: 30
sekund)

Pauza pompy cyrkulacyjnej - Funkcja pozwala na ustalenie odstepéw miedzy kolejnymi
zatgczeniami pompy. (Dostepny zakres: 1-250minut , nastawa fabryczna: 5 minut )

Uwagalll Aby pompa cyrkulacyjna byta aktywna konieczna jest konfiguracja stref czasowych
okreslajacych godziny pracy pompy (tryb staty) lub konfiguracje szczegétowa (tryb tygodniowy), w kiérej
mamy mozliwo$¢ ustawienie pracy pompy oddzielnie dla dni tygodnia i oddzielnie dla dwdéch dni
weekendu. Wiecej informacji o strefach czasowych znajduje sie w punkcie 4.6.
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Cofanie podajnika - Konfiguracja wyjScia uniwersalnego w ten sposéb aktywuje funkcje, dzieki
ktérej w przypadku zaciecia sie szuflady podajacej opat (przekroczenia maksymalnego czasu obrotu
podajnika) nastapi automatyczna préba jej odblokowania. Regulator uruchamia szuflade podajaca opat w
kierunku odwrotnym niz jego normalna praca az nie znajdzie si¢ ona w pozycji startowej, po czym
ponownie uruchomiona zostaje normalna praca podajnika. Jesli podajnik ponownie ulegnie zacieciu
regulator zasygnalizuje btad podajnika.

Dodatkowo, oprécz automatycznej préby odblokowania podajnika aktywowana zostaje funkcja recznego
cofania podajnika, dostepna jest ona w menu gtéwnym regulatora ,test wyjs¢”. Dostep do funkcji mozliwy
jest jedynie po przetaczeniu widoku menu w tryb zaawansowany.

Po wejsciu w tryb testowy przyciski Ai v odpowiedzialne sg za przetaczanie migdzy dostepnymi

Test wyjsé

Podajnik cofanie

gl Wytaczone

Zatacz V¥ A

urzadzeniami. Przycisniecie przycisku @ uruchamia prace urzadzenia a kolejne wcisniecie
tego samego przycisku @ zatrzymuje jego prace. Za wyjscie z trybu testowego odpowiada przycisk .

4.6 Aktywacja i konfiguracja stref czasowych

W celu wiekszej kontroli nad pracg kotta, zasobnikiem cieptej wody uzytkowej oraz temperaturg w
mieszkaniu regulator O XIB0ORD 760HO posiada rozbudowana funkcje stref czasowych, dzieki
ktérym mozliwe jest skonfigurowanie regulatora indywidualnie dla poszczegdlnych godzin w trakcie dnia
(tryb staly- dla wszystkich dni jednakowy) lub dla dni tygodnia i dwéch dni weekendu osobno (fryb
tygodniowy). Umiejetne skonfigurowanie stref czasowych pozwala na znaczne obnizenie kosztéw
zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczen i gospodarowaniem zasobami cieptej wody uzytkowe;.

W zaleznoéci od konfiguracji regulatora, funkcja stref czasowych umozliwia indywidualng nastawe dla:
kotta, zaworéw, CWU i pompy cyrkulacyjnej (pod warunkiem, ze modut pompy cyrkulacyjnej zostat
aktywowany jako wyjscie uniwersalne, patrz punkt 4.5)

Tryb nastaw czas. kotta

tygodniowe

Tryb nastaw czas. CWU

Strefy czasowe 4. ( :

Tryb nastaw czas zaworu 1
wytaczone

Strefy czasowe cyrkulacji
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Tryb staly - Umozliwia jednakowe nastawy godzinowe dla wszystkich dni tygodnia. Po wyborze tego
trybu, w zaleznoéci od wybranego modutu aktywuje sie funkcja Nastawy czasowe (Kotta, CWU,
Zaworu1 lub cyrkulacji)

Tryb tygodniowy - Umozliwia oddzielng nastawe godzinowa dla dni tygodnia oraz oddzielng dla
dwdch dni weekendu. Po wyborze tego trybu, w zaleznosci od wybranego modutu aktywuja sig funkcje:

Nastawy czasowe Pn-Pt (Poniedziatek - Pigtek)
Nastawy czasowe So (Sobota)
Nastawy czasowe N (Niedziela)

Ekran konfiguracyjny stref czasowych wyglada tak samo dla
wszystkich urzadzen i ich konfiguracja dokonywana jest w
sposéb analogiczny (rys.6) Gérna belka podzielona zostata na Nastawyiczasowe I

trzy kolory (czerwony, zielony, niebieski) wyznaczaja one trzy .

strefy/zakresy, dzieki ktérym mozliwe jest ustawienie dla 0 6 12 18 24

kazdej z nich innej wartosci korekcji temperatury. Szeroko$¢

AT
strefa1 00:00-07:10 0°C

kazdej strefy i tym samym zakres jej dziatania mozemy
dowolnie regulowaé. Strefy nie moga nachodzi¢ na siebie a

zostawione przerwy pomigdzy nimi oznacza, ze w tym

przedziale czasowym korekcje nie bedg realizowane a

regulator pracowat bedzie wedtug standardowych nastaw. vs. 6

Dolna belka podzielona zostata na cztery gtéwne bloki:

e  Wybor strefy (Strefa 1 - kolor czerwony, Strefa 2 - kolor zielony, Strefa 3 - kolor niebieski),
e Godzina poczatkowa dziatania strefy

e Godzina koncowa dziatania strefy

e Wartos¢ korekgii.

Za poruszanie sie po dolnej belce odpowiedzialne sa przyciski @ - krok w prawo i przycisk @

- krok w lewo. Za zmiane strefy, przedziatéw czasowych i wartoSci korekcji odpowiedzialne sg przyciski v

i&.

W pierwszym bloku za pomoca przyciskéwVi Awybieramy interesujaca nas Strefe. Wcisniecie
przycisku @ (krok w prawo) przesuwa kursor do bloku drugiego - Godzina poczatkowa strefy,
w  ktérej za  pomoca v & przyciskow i ustawiamy godzine poczatkowa. Kolejne wcisniecie
przycisku @ponownie przesuwa kursor w prawo do bloku Godzina koncowa strefy. W kazdym
momencie mozliwe jest przesuniecie kursora w lewo za pomocg

przycisku @ :
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W ostatnim bloku ustawiana jest wartoS¢ korekcji temperatury dla zakresu czasu ustalonego w
poprzednich krokach, warto§¢ korekcji moze waha¢ sie od -10°C do +10°C. Aby wyj$¢ z ustawien stref
czasowych wystarczy, znajdujgc sie w ostatnim bloku, wcisna¢ przycisk @ - krok w prawo lub znajdujgc
sie w pierwszym bloku wcisng¢ przycisk @ - krok w lewo.

Uwagalll - Dla stref czasowych pompy cyrkulacyjnej ostatni blok ustawier otrzymuje warto$¢ 1 lub 0. W
przypadku ustawienia ,1" - prace pompy cyrkulacyjnej a ustawienie ,0" - pompa cyrkulacyjna nie pracuje.

4.7 Praca z termostatem pokojowym

Regulator 0O Xl=orD 760HD wyposazony zostat w ztagcze umozliwiajgce podtgczenie termostatu
pokojowego C.O. dzieki niemu mozliwe jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu (w ktérym
zamontowany zostat termostat) poprzez wiaczanie i wytaczanie pompy C.O. Ztacze w regulatorze
przeznaczone do podtaczenia termostatu pokojowego opisane zostato jako "I1" Szczegétowy schemat
podtaczen znajdziesz w punkcie 7.1.

Uwagalll Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, ktdry rozwiera styki gdy temperatura w

pomieszczeniu zostata osiggnieta a zwiera gdy temperatura jest nizsza niz ta ustawiona na termostacie.

Funkcje termostatu pokojowego uruchamiamy w menu gtéwnym regulatora, po jego uprzedniej aktywacji

w menu ,Ustawienia modutéw”
; 9 Zataczony
Menu termostatu Termostat pokojowy CO
Wylaczony

Gdy funkcja termostatu pokojowego ustawiona zostanie w tryb zataczony, pompa obiegowa uruchomiona

zostanie za kazdym razem gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartoSci ustawionej na
termostacie (styk zwarty). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiagnie ta ustawiona na termostacie (styk
rozwarty) regulator realizowat bedzie cykliczne uruchamianie pompy obiegowej w celu podtrzymania
temperatury w pomieszczeniu.

Aby uzyskaC dostep do zmian parametréw okre$lajacych cykliczne uruchamianie pompy obiegowe;j

nalezy zmieni¢ widok menu ze standardowego na zaawansowany patrz punkt 4.2.

Czas pracy pompy C.O - gdy temperatura w pomieszczeniu osiagneta temperature ustawiona na
termostacie parametr ten okreéla czas na jak dtugo zostanie uruchomiona pompa C.O. (dostepny zakres:
30 — 250 sekund, nastawa fabryczna 30 sekund)

Czas odtgczenia pompy C.O - Jest to czas wyznaczajacy okresy pomiedzy kolejnymi uruchomieniami
pompy C.O. Parametr jest aktywny jedynie po osiagnieciu w pomieszczeniu temperatury wyznaczonej na
termostacie. Ustawienie tego parametru na warto§¢ "0" sprawia, ze pompa obiegowa w ogéle nie bedzie
zatgczana. (dostepny zakres: 0-240 minut, nastawa fabryczna 1 minuta)
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Uwagalll W przypadku przekroczenia temperatury wody w kotle powyzej wartoéci ustawionej w
parametrze Maksymalna temperatura kotta, w celu ochrony kotta przed przegrzaniem, kontrola
termostatu pokojowego nad pompa C.O. zostaje wytaczona.

4.8 Aklywacja i obstuga zaworow mieszajgcych

Regulator O X|B0R0D 760HD wyposazony zostat w wyjécia do obstugi pompy zaworu oraz
sitownika zaworu. Dodatkowo przewidziana zostata mozliwoSC podtaczenia termostatu pokojowego
zaworu oraz wspOtpraca z zewnetrznym czujnikiem temperatury co wraz z szeregiem ustawien
charakteryzujacych prace zaworu stanowi kompletne urzadzenie do w petni zautomatyzowanego
kontrolowania temperatur w mieszkaniu. W podstawowe| postaci regulator sterowa moze jednym
sitownikiem zaworu i pompg zaworu, mozliwa jest jego rozbudowa co pozwala na petne sterowanie do 5

niezaleznych pomp i sitownikéw zaworu.

Uruchomienie pracy zaworu mozliwe jest po przetaczeniu menu w widok zaawansowany (patrz punkt 4.2).
Nastepnie w menu gtéwnym odszukujemy opcji ustawienia modutéw i uruchamiamy blok odpowiedzialne
za obstuge zaworu.

m —
Zalaczony

Temperatura zaworu 1 Po wtgczeniu modutu zaworu udostepniony zostaje blok, w

Ustawienia modutéw ( I )

gtéwnym menu regulatora, zawierajacy parametry okreslajace

2 1 A tryb pracy zaworu mieszajgcego 1 oraz uaktywniony zostaje
m U dodatkowy ekran temperatury zaworu (rys.8), kolor szary

ekranu oznacza, ze zawdr zostat aktywowany ale jego tryb
pracy nie zostat okreslony.

>53% & 17°C @ 16:58

rys. 8 Wylaczony

Ustawienie trybu pracy zaworu wybieramy w menu gtéwnym Normalny podtogowy
w polu Zawor mieszajacy 1.

Zawor mieszajacy 1 q’ Tryb pracy zaworu 1

Pogodowy podiogowy

Normalny grzejnikowy

Pogodowy grzejnikowy

Pompa + cyrkulacja
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Od tej chwili do kontroli pracy zaworu dostepny jest ekran
gtéwny (rys.7) na ktérym bezposrednio ustawi¢ mozemy Temperatura zaworu 1 75°C
warto$¢ temperatury, do ktdérej utrzymania zawdr bedzie

2 °C
dazyt. Oraz menu z ustawieniami, w ktdrych znajduje sie = 4
szereg funkcji charakteryzujacych prace zaworu. L (

Uwagalll W przypadku ustawienia pracy zaworu w trybie

pogodowym lub w trybie Pompa + cyrkulacja mozliwos¢ b 530/ & 11°C 0 19:48 |

ustawienia temperatury jest zablokowana co sygnalizowane =S
rys. 7

jest wySwietleniem ktédki w miejsce bargrafu.

Tryby pracy zaworu:

Normalny grzejnikowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji grzejnikowej, zakres nastaw temperatur zostat rozszerzony do 75°C. W trybie Normalnym
grzejnikowym w przypadku przekroczenia temperatury wody powyzej wartosci ustawionej w funkcji
Maksymalna temperatura kotta zawdr zostaje bezwzglednie otwarty do momentu ustabilizowania
temperatury w kotle.

Normalny podiogowy - Tryb ten przeznaczony jest do nadzorowania temperatury wody w
instalacji podtogowej, maksymalna nastawa temperatury zostata ograniczona do 45°C. W trybie
Normalnym podtogowym priorytetem jest ochrona instalacji przed zbyt wysoka temperaturg wiec w
sytuacjach awaryjnych zawdr zostaje zamykany.

Pogodowy grzejnikowy i Pogodowy podiogowy - Tryby te przeznaczone sa do
wspotpracy z zewnetrznym czujnikiem temperatury, po wybraniu jednego z trybu temperatura zadana
zaworu podzielona zostaje na trzy wartosci :

o Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: -10°C

o Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: 0°C

e Nastawe przy temperaturze na zewnatrz: +10°C

W zaleznoSci o temperatury znajdujacej sie na zewnatrz, regulator bazujac na zadeklarowanych
warto$ciach nastawy (-70, O, +10) automatycznie wylicza warto$¢ temperatury dla zaworu.

Réznica pomiedzy trybem pogodowym grzejnikowym i pogodowym podtogowym polega na innym
dziataniu zaworu w sytuacjach awaryjnych - w trybie grzejnikowym zawdér zostaje otwierany natomiast a w
trybie podtogowym zamykany.
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Do podstawowych ustawien zaworu dla trybéw normalnych oraz pogodowych dostepne sa nastepujace
ustawienia:

Termostat pokojowy zaworu 1 - Parametr okresla czy w instalacji zastosowany zostat
zewnetrzny termostat pokojowy, ktérego zadaniem jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu

poprzez sterowaniem pompg zaworu, bgdz sitownikiem zaworu.

Obnizenie nastawy zaworu 1 od termostatu - Parametr okreéla o ile stopni obnizona
zostanie temperatura na zaworze mieszajacym w sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu zostata
osiagnieta (styk rozwarty). (dostepny zakres: O — 30°C, nastawa fabryczna: 0°C)

Wytaczenie pompy zaworu 1 od termostatu - Funkcja decyduje czy w momencie
osiagniecia temperatury zadanej na termostacie pokojowym (styk rozwarty) pompa zaworul bedzie
wytgczana.

Czas pracy zaworu 1 - Jest to czas na jaki zataczony zostanie sitownik zaworu (dostepny zakres: 1

- 20 sekund, nastawa fabryczna: 5 sekund).

Czas oczekiwania zaworu 1 - Parametr wyznacza przerwe miedzy kolejnymi zataczeniami
sitownika zaworu (dostepny zakres: 5 - 30 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund).

Histereza zaworu 1 - Wartos¢ ustawiona w tym parametrze okreéla o ile stopni ponad temperature
nastawy musi wzrosng¢ temperatura na zaworze aby regulator zaczat zamykanie zaworu mieszajacego.
Np. temperatura gdy nastawy wynosi 35°C a Histereza 2°C to zawér rozpocznie cykl zamykania po
osiagnieciu na zaworze temperatury 37°C. (dostepny zakres: 1 - 5°C, nastawa fabryczna: 1°C)

Maksymalne przekroczenie temperatury zaworu 1 - Wartos¢ okresla o ile stopni
maksymalnie moze wzrosng¢ temperatura na zaworze. Po przekroczeniu tej wartosci zawdr zostaje
zamykany i pozostaje w tym stanie do czasu spadku temperatury na zaworze ponizej wartosci okreslonej
w tej funkcji. (dostepny zakres: 1 — 10°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Pompa + cyrkulacja - W trybie tym mozliwa jest praca zaréwno pompy zaworu jak i pompy
cyrkulacyjnej. Do podtaczenia pompy cyrkulacyjnej wykorzystane zostaja ztgcza od sterowania sitownikiem
zaworu Q9(L2+N). Pompa zaworu podtgczona jest standardowo (Q8) a uruchomienie jej (oraz innych
pomp) zalezne jest od wartoéci ustawione] w parametrze temperatura zatgczenia pomp. Po
uruchomieniu tryby Pompa + cyrkulacja uaktywniaja si¢ funkcje odpowiedzialne za dziatanie pompy
cyrkulacyjne;:

Praca pompy cyrkulacji z1 - parametr wyznacza czas (okreslony w sekundach) na jaki zostanie
zataczona pompa cyrkulacji (dostepny zakres: 10 - 250 sekund, nastawa fabryczna: 30 sekund).
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Pauza pompy cyrkulacji z1 - Parametr wyznacza czas przerwy pomiedzy kolejnymi zatgczeniami
pompy cyrkulacyjnej (dostepny zakres: 1 - 250 minut, nastawa fabryczna: 5 minut).

Uwagalll Aby pompa cyrkulacyjna byta aktywna konieczna jest konfiguracja stref czasowych
okreélajacych godziny pracy pompy (tryb stafy) lub konfiguracje szczegétowa (tryb tygodniowy), w ktére;j
mamy mozliwo$¢ ustawienie pracy pompy oddzielnie dla dni tygodnia i oddzielnie dla dwdoch dni
weekendu. Wiecej informacji o strefach czasowych znajduje sie w punkcie 4.6.

4.9 Ruszt awaryjny - aktywacja i obsfuga

Regulator O X|20RD 760HDO wyposazony zostat w funkcje umozliwiajaca palenie na ruszcie
awaryjnym bez udziatu podajnika opatu. Aby aktywowal ten tryb nalezy w opcji menu uzytkownika

Podajnik

przetgczy¢ tryb pracy kotta.

Menu uzytkownika v

Tryb pracy kotta

Po aktywowaniu trybu pracy kotta na "ruszt" aktywowana zostanie funkcja odpowiedzialna za regulacje

mocy nadmuchu.

Menu uzytkownika v Wydajnos¢é dmuchawy ruszt 1-100%

W trybie pracy z rusztem awaryjnym regulator pracuje tak samo jak w trybie automatycznym (nie liczac

podajnika), obstugiwane sa wszystkie aktywne pompy, czujniki i wentylator. Uruchomienie regulatora w
tryb pracy automatycznej na ruszcie awaryjnym dokonujemy przyciskiem @ stan ten sygnalizuje
pulsujgca zielona dioda START. W kazdej chwili mozliwe jest przerwanie pracy automatycznej poprzez
wcisniecie przycisku @ co zasygnalizuje zapalona zétta dioda STOP.

4.10 Tryb pracy recznej

Dla ufatwienia procesu rozpalania regulator zostat wyposazony
w funkcje pracy recznej, ktdéra pozwala na niezalezne Jemperaturakotia
uruchomienie podajnika oraz dmuchawy. Przejscie do trybu
recznego mozliwe jest jedynie gdy regulator jest w stanie STOP
a odbywa sie poprzez przycisniecie przycisku

O aktywnym trybie pracy recznej informuje nas pulsujaca zétta
dioda oraz specjalnie przeznaczony do tego ekran gtéwny (rys.
9), na ktérym widoczne jest dodatkowe menu do obstugi

45°C
L3

podajnika oraz dmuchawy.
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Tryb pracy recznej opuszczamy ponownie wciskajac przycisk @ . W trybie pracy recznej przycisk
odpowiedzialny jest za wigczenie i wytgczenie podajnika. W przypadku podajnika $limakowego
jednorazowe wciéniecie przycisku @ uruchamia podajnik na 60 sekund. (W kazdej chwili mozliwe jest
wytaczenie podajnika poprzez ponowne wcisniecie tego samego przycisku). W przypadku podajnika
ttokowego pojedyncze przycisniecie klawisza @ uruchamia peten cykl/obrét podajnika, po ktérego
wykonaniu nastepuje jego wytaczenie.

Za zatgczenie dmuchawy odpowiedzialny jest przycisk @ , raz wtgczona dmuchawa pracuje do czasu az
przycisk nie zostanie ponownie wcisniety lub do momentu osiagnigcia przez kociot temperatury zadane;j.
Stan zataczonego wentylatora oraz podajnika sygnalizuja przypisane do nich diody znajdujace sig¢ na
przednim panelu regulatora.

4.11 Rozpalanie w kotle

Proces rozpalania w kotle i uruchomienie regulatora OXlzoro760H0 W tryb pracy automa-
tycznej mozna podzieli¢ na trzy gtéwne etapy:

Przygotowanie paleniska, podtozenie ognia i przejscie do trybu automatycznego.

Aby na palenisku znalazta si¢ odpowiednia iloS¢ opatu najlepiej skorzystac z trybu pracy recznej, ktéry

uruchamiamy za pomoca przycisku. W trybie tym

zatgczamy podajnik przyciskiem do takiego Temperatura kotta

00
(3]

(]
(@)

momentu, az na palenisku znajdzie sie odpowiednia ilo$¢

opatu, nastepnie umieszczamy podpatke i podktadamy B 2C
ogien. Bedac w trybie pracy recznej w kazdej chwili !

|

T

przyciskiem @ mamy mozliwos¢ uruchomienia

dmuchawy w celu podsycania ognia. Gdy na kotle

(3
o
(@)

temperatura wzroénie do okoto 35°C mozemy opusci¢ 4
tryb pracy recznej ponownie wciskajac przycisk @ i >100% 4 20°C @ 23:43
uruchomi¢  klawiszem @ tryb automatyczny, ktéry

, , , , rys. 10
sygnalizowany jest przez pulsujaca diode START.

Warto$¢ temperatury zadanej na kotle mozemy ustawi¢ bezposrednio na ekranie gtéwnym
Temperatura kotta (rys.10) przyciskami Vi & Po osiagnieciu przez kociot zadanej temperatury
dioda START zapali si¢ $wiattem ciggtym a regulator przejdzie w stan podtrzymania.

Od tego momentu poprawnie skonfigurowany regulator zapewnia:
v’ Utrzymanie temperatury zadanej na kotle

v Odczyt ze wszystkich zamontowanych czujnikéw temperatury

Obstuge pompy cieptej wody uzytkowej oraz pomp instalagji

v

v Obstuge zaworéw

v Kontrolowanie pracy dmuchawy i podajnika.
v

Termiczne zabezpieczenie temperatury kotta oraz podajnika.
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4.12 Zmiana i objasnienie parametrow konfiguracyjnych

Wejécie do menu sterownika mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku W celu
utatwienia poruszania sie po menu zostato ono pogrupowane w tematyczne bloki. Przyciski Vi A
pozwalaja nam porusza¢ sie po menu. Aby wejs¢ o "krok na przéd" w interesujace nas ustawienie
wciskamy przycisk @ a przyciskiem @ wychodzimy z poszczegdlnego menu. W kazdej chwili
mozemy powrdcic od razu do ekrandw gtéwnych przyciskajgc krétko przycisk :

Uwagalll Ustawienia konfiguracyjne zaznaczone czerwonym kolorem dostgpne s3 jedynie w

zaawansowanym widoku menu (patrz punkt 4.2)

o)

Menu uzytkownika “

Menu to zawiera zestawienie najpotrzebniejszych ustawien regulatora, iloS¢ parametrow zalezna jest od
konfiguracji regulatora. Parametry takie jak: przerwa podawania, czas podawania i wydajno$¢ dmuchawy
opisane zostaty w menu ustawien podajnika i dmuchawy.

Poziom paliwa - Ustawienie tego parametru na "zataczony" uaktywnia ekran gtéwny, ktéry informuje
nas o procentowe;j ilosci pozostatego opatu w koszu. (Parametr ten dodatkowo wyswietlany jest na dolnym

pasku menu)

Ustaw poziom paliwa na 100% - Dzieki tej funkcji przy zatadunku opatu do kosza, mozliwe

jest ustawienie poziomu paliwa na 100% co oznacza kosz w petni zapetniony opatem.

Tryb pracy kotta - Funkcja pozwala przestawié tryb pracy regulatora na uzytkowanie paleniska
awaryjnego/dodatkowego. Szczegdtowa instrukcja palenia z wykorzystaniem rusztu awaryjnego znajduje
sie w punkcie 4.9.

Sygnat dzwiekowy — Funkcja umozliwia wigczenie lub wylaczenie sygnatéw dzwiekowych
informujacych o alarmach i btedach.

A A A A

Menu podajnika
vy v ¥

W zalezno$ci od wybranego przez nas typu podajnika (Slimak/ttok) zmieniaja sie dostepne parametry
konfiguracyjne.

PODAJNIK SLIMAKOWY

Przerwa podawania - Parametr ten okre$la odstepy czasowe pomiedzy kolejnymi zataczeniami
podajnika. (dostepny zakres: 3 - 999 sekund, nastawa fabryczna: 55 sekund)
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Czas podawania - Parametr okreéla na ile sekund zostanie zataczony podajnik w celu dostarczenia
opatu do kotta. (dostepny zakres: 1 - 60 sekund, ustawianie fabryczne: 10 sekund)

Krotnosé podawania w podtrzymaniu - Wartos¢ okresla co ktére uruchomienie wentylatora
zatgczony zostanie podajnik. Ustawiajac ten parametr np. na 3, podajnik zostanie uruchomiony co trzecia
pauze dmuchawy na taki czas jaki ustalony zostat w parametrze “czas podawania” Krotno$¢ podawania
realizowana jest jedynie gdy temperatura na kotle jest wyzsza niz ta ustawiona przez uzytkownika.
(dostepny zakres: 1 - 10, nastawa fabryczna: 2)

Rys.11 przedstawia dziatania krotnosci podawania w podtrzymaniu przy nastepujacych

parametrach:

(Krotnos¢ podawainia w podtrzymaniu: 2, pauza dmuchawy: 10min)

Dmuchawa )\J DY 4 4

N N N\
Podajnik l' A' A' A l' A' A' A
| | | | >
10 min 20 min 30 min 40 min
rys. 11

Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym - Warto$¢ okresla na jaki czas, okreslony w
minutach, zostanie uruchomiony podajnik w celu wypchniecia zaru i wystudzenia rury podajnika. Po
wystagpieniu stanu alarmowego regulator przechodzi w tryb stop a na ekranie wyswietlony zostaje alarm
"Przegrzanie podajnika" Wystapienie tego alarmu sygnalizuje niewtaéciwa konfiguracje podstawowych
parametréw pracy podajnika. (dostepny zakres: 1 - 30 minut, nastawa fabryczna: 7 minut)

Pojemnos¢ zasobnika paliwa - Funkcja pozwala ustali¢ wielko$¢ zbiornika na opat
podtaczonego do kotta. Szczegdtowe informacje odnosnie konfiguracji tej funkcji znajduja sie w punkcie
4.4 (dostepny zakres: 20 - 1275 litréw, nastawa fabryczna: 225 litréw)

Wydajnos¢ podajnika - Parametr ten okresla jaka ilo$¢ wegla jest w stanie poda¢ podajnik na
palenisko przez godzine ciagtej pracy. Szczegétowe informacje odnosnie konfiguracji tej funkcji znajduja
sig¢ w punkcie 4.4

(dostepny zakres: 5 kg- 127,5 kg, nastawa fabryczna: 15,5 kg)

PODAJNIK TLOKOWY

Przerwa podawania - Parametr okresla odstepy czasowe miedzy kolejnymi cyklami uruchomienia
szuflady podajacej opat na palenisko. (dostepny zakres: 3 - 999 sekund, nastawa fabryczna: 550 sekund)
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Krotnosé podawania w podtrzymaniu - Wartos¢ okresla, co ktére uruchomienie wentylatora
zatgczona zostanie szuflada podajgca opat na palenisko Ustawienie tego parametru np. na 3, spowoduije,
ze szuflada zostanie uruchomiona co trzecia pauze dmuchawy. (dostepny zakres: 1 - 10, nastawa
fabryczna: 2)

llos¢ cykli przesypywania - Parametr ten okredla ile cykli podania opatu wykona podajnik po
przekroczeniu maksymalnej temperatury palnika. Procedura ta ma na celu wypchniecie zaru z okolicy
kosza z opatem. Po wystgpieniu stanu alarmowego regulator przechodzi w tryb stop a na ekranie
wySwietlony zostaje alarm "Przegrzanie podajnika” Wystapienie tego alarmu sygnalizuje niewfasciwa
konfiguracje podstawowych parametréw pracy podajnika. (dostepny zakres: O - 60 cykli nastawa
fabryczna: O cykl;)

Czas zejscia z pozycji - Kazdy podajnik ttokowy powinien wyposazony by¢ w czujnik obrotu
/potozenia szuflady. Dzigki tej funkcji mozliwe jest wykrycie momentu, w ktérym nastgpito zaciecie
podajnika. Czas zejscia z pozycji wyznacza w sekundach okres, po ktérym musi nastapi¢ wykrycie

ruchu szuflady podajacej. Jezeli po uptywie czasu okre$lonego w tej funkcji nie nastapito rozwarcie
stykéw czujnika potozenia ruchu, regulator zasygnalizuje awarie podajnika. (dostepny zakres: 1 - 100
sekund, nastawa fabryczna: 4 sekundy)

Maksymalny czas obrotu - Parametr ten okresla ile czasu maksymalnie powinien trwaé peten
cykl przesuwu szuflady podajacej opat. (Pefen cykl oznacza start z pozycji poczatkowej - podanie opafu w
kierunku paleniska - powrdt na pozycje startowa) Przekroczenie tego czasu regulator potraktuje jako
zaciecie podajnika. Jesli w regulatorze wyjscie uniwersalne skonfigurowane zostato w tryb "Cofanie
podajnika" regulator podejmie prébe automatycznego odblokowania szuflady. Wiecej informacji o tej
funkcji znajdziesz w punkcie 4.5. Wartos¢ maksymalnego czasu obrotu nalezy ustali¢ na podstawie
obserwacji i zmierzenia czasu trwania petnego cyklu pracy szuflady. (dostepny zakres: 1 - 250 sekund,
nastawa fabryczna: 20 sekund)

Uwagalll Do zmierzonego czasu petnego cyklu pracy podajnika nalezy doda¢ dodatkowo okoto 20% z
otrzymanego wyniku. Czyli jezeli peten cykl pracy szuflady trwa 20 sekund nalezy dodaé do niego okoto 4
sekundy (20%). Czas ten tworzy "margines btedu" i zapobiega przed uruchomieniem alarmu podajnika w
przypadku natrafienia na wiekszy opér szuflady spowodowany opatem o wiekszej granulacji. (dostepny
zakres: 1 - 250 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund)

W regulatorze O X|BORD 760HD niezaleznie od wybranego typu podajnika, dostepne sa funkcje
odpowiedzialne za kontrole temperatury wewnatrz rury podajnika. Prawidtowe skonfigurowanie
ponizszych funkcji gwarantuje, ze regulator nie doprowadzi do cofnigcia sie¢ zaru w kierunku kosza.
Zmiana parametréw tych funkcji mozliwa jest jedynie po przetaczeniu widoku menu w tryb
zaawansowany. (patrz punkt 4.2)
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Maksymalna temperatura palnika - Wyznacza graniczna wartos¢ temperatury, po ktérej
przekroczeniu regulator (w celu ochrony zbiornika z opatem) uruchomi podajnik w tryb awaryjny a caty
palacy sie wegiel z podajnika wypchniety zostanie w kierunku paleniska. (dostepny zakres: 70 - 90°C ,
nastawa fabryczna: 70°C)

Termostat palnika - Funkcja ta przyjmuje warto$¢ wytaczony lub zataczony i aktywuje czujnik
podajnika. Odpowiedzialny jest on za nadzorowanie temperatury wewnatrz podajnika i w przypadku zbyt
wysokiej temperatury uruchomienia go w tryb awaryjny.

Odczyt temperatury podajnika widoczny jest caty czas na jednym z ekrandéw gtéwnych (rys.12), na ktérym
rowniez przyciskami Vi A mamy mozliwos¢ zmiany wartosci temperatury maksymalnej podajnika
(pod warunkiem, ze ustawiony mamy zaawansowany widok menu). Jezeli ustawiony mamy standardowy
widok menu to na bargrafie widoczny jest rysunek kiédki (rys.73), a mozliwo$¢ zmiany tego parametru

jest zablokowana.

Temperatura podajnika  9g°C
. \ 3 5°C
[

>100% & 24°C ©17:38

Menu dmuchawy )/LJ

Wydajnosé dmuchawy - Drzieki temu ustawieniu mozliwa jest regulacje mocy dmuchawy.

Temperatura podajnika

" 35%

71°C

>100% & 24°C ©10:32

rys. 12 rys. 13

Parametr ten aktywny jest gdy kociot dazy do uzyskania temperatury zadanej. (dostepny zakres: 1 -
100%, nastawa fabryczna: 20%)

Pauza dmuchawy w podtrzymaniu - Gdy kociot osiagnat temperature wyznaczona przez
uzytkownika dmuchawa przechodzi w tryb cyklicznego uruchamiania w celu podtrzymania procesu
spalania, dzieki temu ustawieniu mozliwe jest wyznaczenie dtugosci przerw miedzy tymi cyklami.
(dostepny zakres: 1 - 60 minut, nastawa fabryczna: 10 minut)

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu - Parametr wyznacza na jaki czas (ile sekund)
zataczona bedzie dmuchawa. Funkcja dostepna po osiggnieciu na kotle temperatury wyznaczonej przez
uzytkownika. (dostepny zakres: 5 - 60 sekund, nastawa fabryczna: 20 sekund)
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Wzrost obrotow dmuchawy - Dzieki temu ustawieniu mozliwe jest zwigkszenie mocy dmuchawy
w czasie gdy podajnik dostarcza kolejna dawke opatu do paleniska. Ustawienie tego parametru na 10%
oznacza, ze ogdlna moc dmuchawy (parametr wydajnos¢ dmuchawy ) zwiekszona zostanie o 10%.
(dostepny zakres: O - 20%, nastawa fabryczna: 10%)

Wydajnos¢ dmuchawy w trybie podtrzymania - Za pomoca tego parametru mozemy
ustawi¢ moc nadmuchu w sytuacji gdy kociot osiagnat temperature zadang i realizowane sa cykliczne
zataczenia dmuchawy. (dostepny zakres: 1- 100%, nastawa fabryczna: 8%)

(4
Ustawienia menu X

Funkcja ta umozliwia przetgczanie widoku standardowego na widok zaawansowany. Ustawiajgc widok na
zaawansowany uzytkownik uzyskuje dostep do rozbudowanych ustawien regulatora. W celach
bezpieczenstwa po 10 minutach widok menu wréci samoczynnie do ustawieh standardowych.

Uwagalll Niektére parametry nieumiejetnie skonfigurowane moga znacznie zaktéci¢ prace kotta, zaleca

sie zaby ich zmiane dokonywata osoba do tego uprawniona.

Menu CWU & ~

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie pompa cieptej wody uzytkowej. Szczegdtowa
obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.3.

Zawor mieszajacy @b

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie pompa zaworu. Szczegdtowa obstuga i

konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.8.

Ustawienia zegara

Ustawienie aktualnego czasu oraz daty mozliwe jest w funkcji znajdujacej sie w menu gtéwnym
regulatora. Poprawnie ustawiony czas oraz data niezbedne sg do prawidtowego dziatania stref czasowych.
Dodatkowo aktualna godzina wyswietlana jest na biezaco w dolnym pasku na gtéwnym ekranie.
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Ustawienia zegara

2017-03 - 24

Ustawienia zegara ‘ ‘ 23 : 04

Przyciskami Ai v poruszamy sie miedzy wartosciami, ktore chcemy zmieni¢. WejScie do trybu
edycji mozliwe jest po przycisnieciu przycisku @ i sygnalizowane jest zmiang podSwietlenia wartosci
edytowanej na kolor niebieski. Przyciskami Ai v ustawiamy  zadang warto§¢ i ponownie
przyciskajac  przycisk @ zatwierdzamy zmiane. @ Przycisk stuzy do wyjécia z menu wraz z
zachowanymi zmianami.

Ustawienia kotta

Temperatura wytagczenia kotta - Gdy temperatura na kotle spadnie ponizej tej wartosci
regulator odtacza wszystkie urzadzenia peryferyjne (pompy, dmuchawe podajnik) i przechodzi w tryb
STOP ktéry sygnalizuje zétta dioda na panelu przednim.

Whytaczenie regulatora moze miec miejsce w przypadku wyczerpania si¢ opatu w koszu, w przypadku
zaburzenia pracy kotta niewtasciwymi ustawieniami, badZ przerwami w dostawie pradu. (dostepny zakres:
30- 45°C, nastawa fabryczna: 35°C)

Uwagalll Niewtasciwe manipulowanie zaawansowanymi ustawieniami kotta moze doprowadzi¢ do

zaburzenia procesu spalania i w konsekwencji do wytgczenia regulatora.

Temperatura zatgczenia pomp - Parametr wyznacza warto$¢ temperatury na kotle, po ktére;
uruchomione zostajg wszystkie pompy aktywne w regulatorze. Wytgczenie pomp ma miejsce gdy

temperatura spadnie o 5°C ponizej temperatury zataczenia pomp. (dostepny zakres: 35- 60°C, nastawa
fabryczna: 35°C)

Uwagalll W przypadku gdy temperatura zatgczenia pomp ma warto$é nizsza niz temperatura wytaczenia

kotta to wraz z przejéciem regulatora w tryb STOP odtaczone zostaja réwniez pompy.

Maksymalna temperatura kotta - Parametr okresla najwyzsza graniczna warto$¢ temperatury
wody w kotle, jaka mozliwa bedzie do ustawienia przez uzytkownika. Parametr ten widoczny jest nad
bargrafem na ekranie gtéwnym Temperatura kotta. Przekroczenie tej temperatury przez wode w kotle
regulator traktuje jako stan, w ktérym praca urzadzen peryferyjnych takich jak termostat zaworu i
termostat pokojowy zostaje pominieta a regulator dazy do ustabilizowania pracy kotta. Ponadto po
przekroczeniu maksymalnej temperatury kotta wytaczone zostajg funkcje zarzadzajace pracg wentylatora
oraz podajnika. (dostepny zakres: 70 - 90°C, nastawa fabryczna: 85°C)
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Histereza kotta - Gdy regulator przechodzi z trybu podtrzymania do trybu pracy (temperatura spada
ponizej zadanejf), wartos¢ histerezy okreéla z jakim opéznieniem (ile stopni Celsjusza) regulator ponownie
wejdzie w tryb pracy (uruchomi dmuchawe i podajnik). Np. gdy temperatura zadana na kotle ma wartos¢é
60°C a histereza ustawiona jest na 2°C to kociot z trybu podtrzymania przejdzie w tryb pracy po spadku
temperatury do warto$ci 58°C. (dostepny zakres: 1 - 3°C, nastawa fabryczna: 2°C)

Typ dmuchawy - W celu najlepszego dopasowania typu dmuchawy w regulatorze zadeklarowane
zostaty ich najpopularniejsze wersje. Dzigki temu mozemy mie¢ pewno$¢, ze procentowe ustawienia
wydajnosci dmuchawy nie bedg posiadaty tzw. martwego zakresu, w ktérym to pomimo zmian parametréw
nie zauwazalna bytaby zmiana dziatania wentylatora. (dostepny typy wentylatora: WPAQ7, WPA120,
HORNET105)

Typ podajnika - Regulator umozliwia sterowanie zaréwno podajnikiem tlokowym jak i &limakowym.
Wybdr poszczegdlinego typu podajnika aktywuje przypisane do niego ustawienia dostgpne w opcji Menu
podajnika. Szczegdtowa obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.12.

Menu termostatu

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie termostatem pokojowym. Szczegétowa obstuga i
konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.7

Strefy czasowe

Dzieki tej opcji mozliwe jest skonfigurowanie pracy kotta, zaworéw, pomp oraz CWU w poszczegdlnych
godzinach i dniach tygodnia. Szczegétowa obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.6

Ustawienia moduiow @

Menu to umozliwia aktywowanie modutéw dostepnych w regulatorze. llos¢ ich zalezna jest od typu
regulatora oraz od iloéci zamontowanych podzespotéw. W regulatorze O X | B0R0 760HD
dostepne moduty to: CWU, Zaworu, Wyjécia uniwersalnego i Termostatu pokojowego C.O.

Korekty czujnikéw Q/\

Funkcja ta pozwala skorygowa¢ drobne réznice temperatur miedzy rzeczywista temperatura wody w
instalacji a odczytem na regulatorze. Réznice te moga wynika¢ ze sposobu montazu czujnikéw lub
miejsca ich zamontowania. Kazdy czujnik moze by¢ osobno skorygowany w przedziale +/- 5°C
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Test wyjsé Qf

Dzigki tej opcji mozliwe jest sprawdzenie dziatania oraz poprawnego podtgczenie wszystkich urzadzen
obstugiwanych przez regulator. (Podajnika, dmuchawe, pompe CO, pompe zaworu 1, pompe CWU oraz

otwieranie i zamykanie sitownika zaworu ).
{t:i'&

Funkcja ta ma charakter informacyjny i pozwala odczyta¢ aktualng wersje programu zainstalowanego w

Wersja programu

regulatorze.

g,

Przywrocenie ustawien fabrycznych {é/

W przypadku rozregulowania regulatora, dzieki tej opcji mozliwy jest powrét do ustawier poczatkowych.

5. Parametry urzadzenia

5.1 Warunki pracy regulatora

Parametr Wartosc/zakre

Zasilanie 230V/50Hz AC
Zakres wilgotnosci 30 - 75%
Temperatura otoczenia 5-40°C
Maksymalna temperatura pracy czujnikéw temperatury 100°C
Obcigzalnosé wyjsé: *

dmuchawa B5A

podajnik B5A

pompa CO 5A

pompa CWU B5A

pompa zaworu 1A

zawor 2x 1A

wyjscie uniwersalne 1A
Pobdér mocy bez podtgczonych urzadzen zewnetrznych 4,5W

*Maksymalna sumaryczna obcigzalno$¢ wyj$¢ nie moze przekroczy¢ 15A
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5.2 Zestawienie parametrow urzadzenia

Menu uzytkownika

Przerwa podawania Tryb pracy kotta

Czas podawania Poziom paliwa

Wydajno$¢ dmuchawy Ustaw poziom paliwa na 100%
Wydajno$¢ dmuchawy ruszt Sygnat dZzwiekowy

Wydajnos¢ dmuchawy w trybie podtrzymania

Menu podajnika

Przerwa podawania llos¢ cykli przesypywania

Czas podawania Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym
Krotno$¢ podawania w podtrzymaniu Czas zejScia z pozycji

Maksymalna temperatura palnika Maksymalny czas obrotu

Termostat podajnika Pojemnos$¢ zasobnika paliwa

Wydajnos¢ podajnika Czas obrotu podajnika

Czujnik obrotu podajnika

Menu dmuchawy

Wydajnos¢ dmuchawy Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu
Wydajnos¢ dmuchawy ruszt Wzrost obrotéw dmuchawy
Pauza dmuchawy w podtrzymaniu Wydajno$¢ dmuchawy w trybie podtrzymania

Menu termostatu
Termostat pokojowy CO Czas odtaczenia pompy CO
Czas pracy pompy CO

Menu CWU
Tryb pracy CWU Czas nieosiagniecia temperatury CWU
Priorytet CWU Wybieg pompy CWU
Wzrost nastawy kotta od CWU Dezynfekcja CWU

Ustawienia menu

Widok menu
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Zawor mieszajacy 1

Tryb pracy zaworu 1

Nastawa zaworu 1, gdy -10 na zewnatrz
Nastawa zaworu 1, gdy 0°C na zewnatrz
Nastawa zaworu 1, gdy +10°C na zewnatrz
Czas pracy zaworu 1

Czas oczekiwania zaworu 1

Histereza zaworu 1

Maksymalne przekroczenie temp. zaworu 1
Termostat pokojowy zaworu 1

Obnizenie nastawy zaworu 1 od termostatu
Wytgczenie pompy zaworu 1 od termostatu
Praca pompy cyrkulacji z.1

Pauza pompy cyrkulacji z.1

Ustawienia kotta

Histereza kotta
Maksymalna temperatura kotta

Temperatura wyfaczenia kotta

Temperatura zatgczenia pomp
Typ dmuchawy
Typ podajnika

Ustawienia modutow

CWu
Zawor 1

Czujnik otwarcia klapy

Termostat pokojowy CO

Wyjscie uniwersalne

Korekty czujnikow

Korekta czujnika kotta
Korekta czujnika podajnika
Korekta czujnika CWU

Korekta czujnika zaworu 1
Korekta czujnika temperatury zewnetrzne;

Strefy czasowe

Tryb nastaw czasowych kotta
Nastawy czasowe kotta Pn-Pt
Nastawy czasowe kotta So
Nastawy czasowe kotta N
Nastawy czasowe kotta

Tryb nastaw czasowych CWU
Nastawy czasowe CWU Pn-Pt
Nastawy czasowe CWU So
Nastawy czasowe CWU N
Nastawy czasowe CWU

Tryb nastaw czasowych zaworu 1
Nastawy czasowe zaworu 1 Pn-Pt

Nastawy czasowe zaworu 1 So

Nastawy czasowe zaworu 1 N
Nastawy czasowe zaworu 1

Strefy czasowe cyrkulaciji

Nastawy czasowe cyrkulacji Pn-Pt
Nastawy czasowe cyrkulacji So
Nastawy czasowe cyrkulacji N
Nastawy czasowe cyrkulagji

Strefy czasowe cyrkulacji z1

jiz1 Pn-Pt

Nastawy czasowe cyrkulacji z1 So

Nastawy czasowe cyrkulac

[

Nastawy czasowe cyrkulacji z1 N

(AN

Nastawy czasowe cyrkulacji z1

[
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WyjsScie uniwersalne
Tryb pracy wyjscia uniwersalnego Pauza pompy cyrkulacji
Praca pompy cyrkulacji
Uwagalll - Parametry zaznaczone na kolor czerwony dostepne sa jedynie w zaawansowanym widoku

menu

6. Alarmy

Podczas pracy regulatora moga wystgpic sytuacje awaryjne i stany alarmowe, ktére bezposrednio
wyswietlane sa na ekranie gtéwnym regulatora (rys. 74). Dodatkowo o stanach alarmowych informuje
pulsujaca czerwona dioda znajdujaca sie z prawej strony na panelu przednim. Za pomoca przycisku
uruchamiamy ekran wy$wietlajacy liste zaistniatych probleméw (rys.715) w przypadku wielu btedéw
przyciskVi As’ruiy do przewijania listy, natomiast przycisk @ odpowiada za kasowanie bteddéw.

Lista btedow

Blad pomiaru temp. zawnetrznej

Biad podajnika

Przekroczenie progu awaryjnego kotta

Temperatura kotta

; N °c
!‘ i
,," ‘

S
(3]
o

LISTA ALARM

rys. 14

W regulatorze moga pojawic sie nastepujgce awarie:

e Btad czujnika temperatury kotta - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad czujnika temperatury CWU - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad czujnika temperatury podajnika - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad czujnika temperatury zaworu 1 - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad czujnika temperatury zewnetrznej - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad podajnika - podajnik dziata niepoprawnie

e Przekroczenie progu awaryjnego kotta - temperatura na kotle przekroczyta 94°C (urzadzenie
przechodzi w tryb ochrony kotfa)

e Dezynfekcja CWU - alarm pojawia sie w czasie przeprowadzania dezynfekcji CWU (pod
warunkiem, ze funkcja Dezynfekcja CWU jest wiaczona)

o Przegrzanie CWU - temperatura zasobnika cieptej wody uzytkowej przekroczyta maksymalna
dopuszczalng temperature.

e Przegrzanie podajnika - temperatura podajnika przekroczyta maksymalng warto$¢ dopuszczalng

e Przegrzanie STB - zadziatat zewnegtrzny termostat bezpieczenstwa. Aby skasowac alarm
temperatura kotta musi spas¢ ponizej 60°C

e Brak paliwa — niski poziom paliwa w zasobniku
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/. Podfaczenie i konserwacja urzadzenia

7.1 Widok plyly i spis ztgcz

(+) e
@ Ll
Tr2 DISPLAY

29 il 1 M.
ﬁ}{EHE; |

B —

TR2

B

=

G R ) R T ®eeado
g 5 85 Bk b5 B8 RIEEE:
Q Q1 QEEES__ Q8 Q9
L%N — STB PE @@lp@pee@® 1112 13
Zasilanie
Symbol Objasnienie
STB Termostat STB
Q1 Wyjécie dmuchawy
Q2 Wyjscie podajnika
Q3 Wyjécie pompy CO
Q4 Wyjécie pompy CWU
Qb Wyjécie uniwersalne - cofanie podajnika / pompa cyrkulacyjna
Q8 Wyjscie pompy zaworu 1
Q9 WyjScie zaworu mieszajacego 1 / pompa cyrkulacyjna
LT+ N Otwieranie zaworu mieszajacego 1
L2 +N Zamykanie zaworu mieszajacego 1
L2+ N Wyjscie pompy cyrkulacyjnej
11 Termostat pokojowy
12 Czujnik otwarcia klapy
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13 Czujnik obrotu podajnika

T2 Czujnik temperatury CO

T3 Czujnik temperatury CWU

T4 Czujnik temperatury podajnika

5 Czujnik temperatury zaworu 1

16 Czujnik temperatury zewnetrznej

TR2_DISP Ztacze panelu
TR2 Ztacze modutéw dodatkowych
-+ AB Alternatywne ztacze modutéw dodatkowych

7.2 Podfaczenie i wymiana czujnikow temperatury

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
ingerencja we wnetrze regulatora, bezwzglednie nalezy odtgczyc
wtyczke z gniazda sieciowego.

Po odtaczeniu wtyczki z gniazda sieciowego, nalezy otworzy¢ drzwiczki uprzednio odkrecajac Srube
mocujaca. Czujniki zastosowane w regulatorze nie maja polaryzacji tzn. nie jest istotna kolejnosé
podtgczenia przewodow. Ze schematu poglagdowego odnajdujemy interesujgce nas ztacze i za pomoca
Srubokreta montujemy czujnik.

Uwagalll - Czujnik nalezy montowaé na sucho tzn. bez uzycia oleju, wody itp.

7.3 Czujnik temperatury zewnetrznej

Regulator O X|B0RD 760HD wyposazony zostat w mozliwo$¢ ( = I 1
zamontowania czujnika temperatury zewnetrznej (rys.16). Poprawnie |
zamontowany czujnik powinien znajdowac sie na wysokoéci okoto 2m, na | T
pétnocnej Scianie lub w takim miejscu, aby nie padalty na niego O | |
bezposrednio promienie stoneczne. Ztacze w regulatorze przeznaczone do N |

podtaczenia czujnika zewnetrznego opisane zostato jako "T6". Aby

podtgczy¢ przewdd do czujnika zewnetrznego, nalezy otworzy¢ pokrywe
obudowy czujnika, wykona¢ otwér pod przewdd w obudowie czujnika, rvs. 16
np. za pomoca wkretaka (rys.17), a nastepnie przeprowadzi¢ przewdd przez otwér oraz przykreci¢ go do
listwy zaciskowej. Kolejno$¢ przytagczania przewoddw nie ma znaczenia. Regulator wzbogacony o czujnik

zewnetrzny umozliwia aktualny podglad temperatury w gérnym pasku na ekranie gtéwnym.
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Dodatkowo dzigki czujnikowi zewnegtrznemu
uaktywniony zostaje dostep do pogodowych
nastaw temperatury zawordw, dzieki ktérym
skonfigurowane moga by¢ oddzielne nastawy
temperatury zaworéw w zaleznosci  od
temperatury panujacej na zewnatrz. Wiecej na

temat pracy zaworéw w trybie pogodowym
MIEJSCE WYKONANIA rys. 17

OTWORU NA PRZEWOD znajdziesz w punkcie 4.8.

7.4 Wymiana bezpiecznika

W przypadku przepalenia si¢ bezpiecznika topikowego, mozliwa jest jego wymiana na nowy. Gniazdo
mieszczace bezpiecznik znajduje si¢ bezposrednio na ptycie gtowne;
zasilacza. Nalezy pamiegtac, ze nowy bezpiecznik powinien mie¢ takie

same parametry jakie miat bezpiecznik uszkodzony. Parametry i

gabaryty bezpiecznika przedstawione zostaty na rys.18. Napiecie: 250V
Prqd: 15A

Srednica: 5mm
Wysokosc: 20mm

rys. 18

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny przewodow, sprawdzié mocowanie regulatora, oczysci¢ go z kurzu i

innych zanieczyszczen.

Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego

Dbato$¢ o érodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomo$é, ze
produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji
zuzytych elementdw i urzadzen elektronicznych. W zwiazku z tym firma otrzymata numer
rejestrowy nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

000002627

Symbol przekre$lonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno
wyrzucac do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady przeznaczone do recyklingu
V.1.04 pomagamy chroni¢ $rodowisko naturalne. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego
sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

—
0
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Spis tresci

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
4.12

5.1
5.2

Bezpieczenstwo
Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Ostrzezenia

Uwagi dotyczace gwaranciji

Przeznaczenie

Panel sterowania
Widok panelu i oznaczenie lampek sygnalizacyjnych
Widok i opis wy$wietlacza

Funkcje przyciskow

Obstuga regulatora

Pierwsze uruchomienie

Wstepna konfiguracja

Aktywacja i konfiguracja modutu CWU
Aktywacja i konfiguracja funkcji Poziom paliwa
Aktywacja i konfiguracja wyjscia uniwersalnego
Aktywacja i konfiguracja stref czasowych
Praca z termostatem pokojowym

Aktywacja i obstuga zaworéw mieszajgcych
Ruszt awaryjny - aktywacja i obstuga

Tryb pracy recznej

Rozpalanie w kotle

Zmiana i objasnienie parametréw konfiguracyjnych
Parametry urzadzenia

Warunki pracy regulatora

Zestawienie parametréw urzadzenia
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Warunki gwaranciji i warunki serwisowe

. Gwarancji na poprawne dziatanie sprzetu udziela Brager Sp. z 0. 0. na czas 24 miesiecy, nie dtuzej
jednak niz 36 miesiecy od daty produkcji. Data, od ktérej obowigzuje gwarancja, jest data wystawienia
dokumentu zakupu, zapisana w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowigzuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

. W przypadku uznania reklamacji za zasadng ujawnione w okresie gwarancji wady beda bezptatnie
usuniete przez serwis gwaranta Brager Sp. z o.0. Rolna 11, 63-300 Pleszew e-mail:
serwis@brager.com.pl tel. 795 750 933, 795 750 678. Usuniecie wad nastapi — wedtug wyboru
Brager sp. z 0.0. — poprzez naprawe albo wymiane wadliwego produktu, a jesli dokonanie naprawy lub
wymiany bedzie niemozliwe lub bardzo utrudnione — poprzez czesciowy lub catkowity zwrot ceny
zakupu reklamowanego produktu.

. Gwarancja obejmuje wady sprzetu spowodowane wadliwymi czesciami i/lub defektami produkcyjnymi.
. Klient jest obowigzany umozliwi¢ Brager sp. z o.0. zweryfikowanie zgtoszonych wad i dokonanie
naprawy lub wymiany reklamowanego produktu. W tym celu Klient niezwtocznie odesle na swoj koszt
wadliwy produkt wraz z wazng karta gwarancyjng na adres zaktadu serwisanta: Brager Sp. z. o. o. ul.
Rolna 11, 63-300 Pleszew. Brager sp. z 0.0. moze réwniez, wedle swojego wyboru, zwolni¢ Klienta z
obowigzku odestania reklamowanego produktu i zbada¢ produkt w miejscu, w ktérym sig on znajduje —
w takiej sytuacji Klient obowigzany jest do zapewnienia serwisowi Brager sp. z o.0. dostepu do
produktu oraz okazania waznej kwarty gwarancyjne;j.

. Brager sp. z o.0. jest uprawniony do powstrzymania sig¢ od zadoscuczynienia reklamacji do czasu
przestania mu reklamowanego produktu i nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajace z tego tytutu
szkody.

. Produkt oraz wszystkie czesci, komponenty itp. podlegajace wymianie stanowig wtasnos¢ Brager sp. z
0.0.
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7. Jesli Brager sp. z 0.0. podejmie dziatania zmierzajace do wykonania zgtoszenia reklamacyjnego przed
otrzymaniem wadliwego produktu od Klienta, nie zwalnia to Klienta z obowigzku przestania
reklamowanego produktu w sposéb okreslony w pkt 4. W przypadku nieodestania przez Klienta
reklamowanego produktu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Brager sp. z o.0. bedzie
uprawniony do obcigzenia Klienta karg umowng w wysokoéci 150 zt, co nie wytgcza uprawnienia
Brager sp. z 0.0. do dochodzenia roszczenia o wydanie rzeczy lub odszkodowania w zakresie szkody
przewyzszajgcej kare umowna.

8. Klient nie jest uprawniony do zniszczenia, utylizacji, wyrzucenia itp. reklamowanego produktu przed
jego zbadaniem przez Brager sp. z 0.0. W przypadku dokonania takich dziatar przez Klienta Brager sp.
z 0.0. bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej gwarancji.

9. Klient odsytajacy reklamowany produkt obowigzany jest do jego odpowiedniego zabezpieczenia na
czas przesytki. Paczki przestane za pobraniem nie beda przyjmowane przez Brager sp. z 0.0.

10. Przed dokonaniem zgtoszenia reklamacyjnego Klient jest zobowiazany do doktadnego
sprawdzenia produktu, w szczegdlnosci jego podtgczenia, wigczenia, poprawnego uzytkowania, w celu
ograniczenia oczywiécie niezasadnych zgtoszen reklamacyjnych.

11.  Zgtoszenie reklamacyjne musi dla swojej skutecznosci zawiera¢ szczegdtowy opis uszkodzenia
sprzetu i okoliczno$ci, w ktorych doszto do ujawnienia wady. Brager sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do
wymagania od Klienta przekazania dodatkowych informacji i materiatéw (w szczegdlnosci
dokumentacji zdjeciowej), ktére moga by¢ istotne dla prawidtowego rozpoznania reklamacji.

12. W przypadku uznania reklamacji za zasadng, Brager sp. z 0.0. usunie ujawnione w okresie
gwarancji wady produktu w terminie 6 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten
moze ulec przedtuzeniu, jednak nie dtuzej niz 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naszego serwisu,
chyba ze naprawa lub wymiana w tym terminie nie bedzie mozliwa z przyczyn niezaleznych od
Brager sp. z 0.0. (w szczegdlnoéci ze wzgledu na oczekiwanie na dostawe czeéci lub materiatow).
Serwis nie ponosi odpowiedzialnoéci za czas dostarczenia/odestania sprzetu (czas przesytki
pocztowej/kurierskiej).

13.  Gwarancja nie sa objete uszkodzenia i wady wynikte na skutek: niewtasciwego lub niezgodnego z
instrukcja uzytkowania, samodzielnych napraw, przerébek, dostrojert lub zmian konstrukcyjnych
dokonywanych przez Klienta/Uzytkownika.

14.  Roszczenia gwarancyjne oraz zapytania dotyczace regulatora nalezy kierowa¢ do producenta
Brager Sp.z o. 0.

15.  Po wykonaniu naprawy lub wymiany sprzet jest przekazywany Klientowi (na koszt serwisanta) za
posrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do punktu sprzedazy, w ktérym Klient
dokonywat zakupu.

16.  Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej, za wyjgtkiem odbiorcéw, do ktérych
zastosowanie znajduja postanowienia Ogdélnych Warunkéw Sprzedazy opublikowane na stronie
internetowej: https://brager.com.pl/ows.
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Adnotacje napraw gwarancyjnych

Data naprawy Opis usterki Podpis

Notatki
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Karta gwarancyjna urzadzenia

Symbol i numer seryjny Data produkcji

(Data sprzedazy) (Piecze¢ sprzedawcy)

Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce
regulatora nalezy kierowac do producenta:

BRAGE

Brager Sp. z 0. o.
Pleszew ul. Rolna 11 63-300 Pleszew

e-mail: serwis@brager.com.pl
tel. 795 750 933



