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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogdlne dotyczace bezpieczernstwa

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy przeczytaé ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzenn urzadzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac¢ Srodki ostroznosci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia badz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2 Ostrzezenia

e Urzadzenie elektryczne pod napigciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnoSci
przytaczeniowych w urzadzeniu podigczonym do napigcia zasilajacego, niezastosowanie sie do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczenstwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odiaczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wigczeniem.

e Montazu urzadzenia powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Urzadzenie moga obstugiwac tylko osoby doroste.

e Btedne podtaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie urzadzenial

e Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ urzadzenie, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda

e Ze wzgledu na zakidcenia elektromagnetyczne sieci mogace wptywal na prace systemu
mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

J Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie woda, a takze na warunki powodujgce kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie si¢ zabrudzen i pytdw przewodzgcych do wnetrza regulatora.

e Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
J Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzgdzenia bez

kazdorazowej zmiany tresci instrukciji

1.3  Uwagi dotyczace gwarancji
o Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzadzenia mogag

by¢ przyczyna pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.
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2. Przeznaczenie

Termostat pokojowy RIDOBorDee7 przeznaczony jest do kontrolowania temperatury w
pomieszczeniu poprzez sterowanie przekaznikiem (styk rozwarty/ zwarty). Urzadzenie moze peti¢ funkcje
termostatu bez napieciowego, jak réwniez zasila¢ urzadzenia peryferyjne napigciem 230v. Termostat moze
zostac¢ skonfigurowany do pracy w trybie grzania (urzadzenie dazy do osiagniecia temperatury zadanej) jak
réwniez chfodzenia (urzadzenie dazy do obnizenia temperatury w pomieszczeniu). Termostat pokojowy
RIDOBsorDza7 posiada wyswietlacz LCD oraz przyciski w technologii pojemnos$ciowe;.

Termostat przystosowany jest do montazu na Scianie bez konieczno$ci podtaczania dodatkowego zasilania.
Mate gabaryty regulatora i stonowana kolorystyka sprawia, ze termostat doskonale wpisuje sie w wystrd
pomieszczen mieszkalnych.

Termostat RID0OBoORD227 wspotpracuje z kazdg automatyka posiadajaca wejScie stykowe.
Potaczenie miedzy urzadzeniem a termostatem realizowane jest poprzez potaczenie z wykorzystaniem 2
zytowego przewodu. Dodatkowo termostat moze pracowal niezaleznie zarzadzajgc praca pompy
obiegowej, badz wentylatora.

Najwazniejsze zalety urzadzenia:

e Dodatkowy tryb czasowy

® |Intuicyjna obstuga

e Symbol sygnalizujacy aktualne stany pracy urzadzenia.
o  Wyswietlacz Icd

e Mozliwos¢ bezposredniego zasilania urzadzen 230V

o Wspdtpraca ze wszystkimi regulatorami firmy BRAGER

e Mozliwo$¢ pracy w trybie chtodzenia i grzania (STYK NO i NC)
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3. Panel sterowania

3.1. Opis panelu

e T/ e e e e e e R o
(’ I
®© @
| © . Ekran panelu
| .SOL )
|
Do
EOr V. A

\ Przycisk wejscia do menu
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gore)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dot)

3.2. Funkcje przyciskéw

FUNKCIJA - Przycisk w zalezno$ci od aktualnej pozyciji w interfejsie sterujgcym peni kilka

funkgiji :

o Krétkie przycisniecie powoduje wigczenie trybu czasowego
e Podwdjne przycidniecie uruchamia tryb konfiguracji trybu czasowego
e Przyci$nigcie przez 3 sekundy uruchamia gtéwne menu konfiguracyjne

e W menu gtéwnym przycisk umozliwia przetaczanie migedzy kolejnymi edytowalnymi funkcjami

BRAAGER



STRZALKA W DOL - Przycisk w zaleznoci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujacym petni kilka funkgji :

e Wocisnigcie przycisku powoduje wiaczenie trybu edycji nastawy

e Przycisk odpowiedzialny jest za zmniejszanie wartoSci nastawy

STRZAYKA W GORE - Przycisk w zaleznoéci od aktualnej pozycji w interfejsie
sterujgcym petni kilka funkciji :

e Wocisnigcie przycisku powoduje wiaczenie trybu edycji nastawy

e Przycisk odpowiedzialny jest za zwiekszanie warto$ci nastawy

3.3. Widok i opis wyswietlacza

Ochrona przed zamarzaniem

Niski poziom baterii

Tryb czasowy

Zatgczone styki

Tryb grzania

Tryb chtodzenia

Tryb konfiguracji

Aktywna zmiana nastawy

/N B2 CKD@H#&E
JA0r
N R

Wartosc¢ temperatury
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Objasnienie ikon statusow:

Tryb ochrony przed E Zmiana nastawy
zamarzaniem — temperatury
\D Zataczony styk przekaznika

E - Niski poziom baterii

- Aktywny tryb chtodzenia @ - Praca w trybie czasowym

Urzadzenie w trybie
- Aktywny tryb grzania -
konfiguraciji

4. Obstuga termostatu

4.1 Pierwsze uruchomienie i obsfuga termostatu

Po wilozeniu baterii do panelu pokojowego RIDOsoroaa? wyswietlony  zostanie

ekran startowy zawierajgcy nazwe urzadzenia i wersje

oprogramowania. Nastepnie uruchomiony zostanie ekran testowy

wyéwietlacza oraz zatgczony zostanie przekaznik w celu [el
przetestowania jego poprawnej pracy. Po tym etapie na wysSwietlaczu :' :' '.' ':' '-
pojawi sie odczyt z temperatury zadanej w pomieszczeniu wraz z '- -’ '-

ikonka okreslajac tryb pracy panelu (domysinie grzanie) (rys. 7).
4.2 Nastawa temperatury w pomieszczeniu

Temperature w pomieszczeniu mozemy edytowa¢ wedtug witasnego zapotrzebowania przy uzyciu

przyciskéw strzatek . Wciéniecie strzatek powoduje wejécie

do trybu nastawy co sygnalizowane jest wySwietleniem na ekranie [ E
symbolu zmiany nastawy (rys. 2). Ustawiona temperatura zostanie 008
automatycznie zapisana i po 3 sekundach ekran wréci do ': ':. - L

wy$wietlania odczytu temperatury w pomieszczeniu.

rvs. 2
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4.3 Konfiguracja trybu czasowego

Termostat  pokojowy RIDOeorDaa7 wyposazony zostat

w funkcje czasowg, ktéra umozliwia okreélenie przez jaki okres czasu ® ®
urzgdzenie bedzie pracowato z nastawg temperatury przypisang do .' "_ L"
L1d L

trybu czasowego. Np. mozliwe jest uruchomienie 8 godzinnego
okresu, w ktérym termostat utrzymywat bedzie warto$¢ zadana 19°C

(np. 0 3°C mniejsza niz standardowa temperatura zadana). O pracy w rvs. 4
trybie czasowym informuje nas ikona zegara wy$wietlona na gérnej belce (rys. 4).
Jedng z dwdéch mozliwych drég aby uruchomi¢ tryb czasowy
jest krotkie przycisniecie przycisku . Na ekranie w
pierwszej kolejnosci, wySwietlona zostanie informacja o
dtugosci trwania trybu czasowego (rys. 5) nastepnie pojawi sie Nacisniecie — przycisku  strzafki
warto$¢ nastawy temperatury dla trybu czasowego (rys. 6) . podczas wyswietlana parametréw
Ostatnim ekranem jest ekran z odczytem temperatury z trybu czasowego powoduje
pomieszczenia (iys. 7). mozliwo$¢ edytowania wartosci !!!
® @ © 8 [ ®© @
oL N 0L
n ooy 33 L N O R
rvs. 5 rvs. 6 rvs. 7

Drugim sposobem uruchamiajacym tryb czasowy jest szybkie dwukrotne przycisniecie przycisku

Urzadzenie w pierwsze] kolejnosci przejdzie do ekrandéw konfiguracyjnych, w ktérych mozliwe jest
ustawienie czasu trwania trybu (rys. 8) oraz temperatury zadanej dla trybu czasowego (rys. 9). Zmiana
parametrow mozliwa jest przy uzyciu przyciskow strzatek . Przyciskajgc przechodzimy do
kolejnego parametru (edytowania temperatury zadanej), ponowne przyciéniecie przycisku spowoduje
wyjscie z konfiguragcji trybu czasowego i uruchomienie trybu czasowego, co zasygnalizowane zostanie

wy$wietleniem ikony zegara (rys.10)

g g b ® E
ooongdan IQCor JCoOr
oo I B N O R

rvs. 8 rvs. 9 rvs. 10



4.4 Poruszanie sie po menu i konfiguracja termostatu

Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest przez przytrzymanie przez 3

sekundy przycisku i sygnalizowane jest przez wySwietlenie 6 &
zebatki na belce gérej na wyswietlaczu (rys. 11). Przyciski strzatek i
pozwalaja na edycje wyswietlonego parametru a przycisnigcie '. I ':' l'l
przycisku skutkuje przejsciem do edycji nastepnego parametru.

rvs. 11

Na ostatniej pozycji w menu znajduje sie funkcja wyj$cia z menu

CIEY konfiguracyjnego opisana jako End (rys. 12) — wyj$cie z menu

zatwierdzamy przy uzyciu przycisku strzatek.

rvs. 12

P1 - Termostat aktywny/ nieaktywny (off/ on)

Pierwsza pozycja w menu to wybd6r czy urzadzenie ma realizowac f =%
funkcje termostatu (czy zataczany/ wytaczany bedzie przekaznik). |:| | - -
Parametr ustawiony na off nie uruchamia pracy przekaznika (nie I r '."'

reaguje na spadek temperatury ponizej wartosci zadanej) lecz w
sytuacji awaryjnych np. spadku temperatury ponizej temperatury
zamarzania uruchomi przekaznik w celach ochronnych.

Uwaga Il — Przy wytaczonej funkcji termostatu (P1 - off) aby dzafata ochrona przed zamarzaniem
termostat pracowaé musi w trybie grzania (P5 - Heat) oraz aktywna musi by¢ funkcja ochrony przed

zamarzaniem (P6 - on)

P2 - Wybor skali temperatury (°C / °F)

[ =
Funkcja pozwala wybra¢ w jakiej skali wyswietlane bedg wartosci 1l or
temperatury nastawy i odczytu. Do wyboru dostepna jest skala " ": "
Celsjusza oraz Fahrenheita. - -
P3 - Histereza termostatu
Warto$¢ histerezy okresla z jakim opdznieniem (ile  stopni g %

Celsjusza/Fahrenheita) termostat zataczy styki przekaznika. Np. gdy OnCnr
temperatura zadana w pomieszczeniu ma warto$é 22°C a histereza " '“ | '| - |
ustawiona jest na 1°C to panel pokojowy uruchomi przekaznik po

spadku temperatury do warto$ci 21°C.
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P4 - Kalibracja czujnika temperatury

Parametr pozwala skorygowac drobne réznice temperatur miedzy g £
rzeczywista temperaturg otoczenia a odczytem temperatury na panelu ':[ L"" " [:‘ "
pokojowym (warto$¢ domysina 0.0°C) I “.“.' L
P5 - Tryb pracy termostatu

Termostat skonfigurowany moze zosta¢ do pracy w trybie grzania

(urzadzenie dazy¢ bedzie do osiggniecia temperatury zadanej np. - - -EI- o
nagrzania pomieszczenia) jak réwniez do chtodzenia (urzadzenie dazy¢ "-' .-“'-" .'- "-" "-
bedzie do wychtodzenia temperatury w pomieszczeniu).  Ikona N
symbolizujgca tryb, w ktérym pracuje termostat w danej chwili caty czas

wyéwietlana jest na gérnej belce na wyswietlaczu.

Chtodzenie (Cool) Grzanie (Heat)

P6 - Tryb ochrony przed zamarzaniem

Parametr ustala wartoS§¢ minimalng temperatury, ponizej ktérej

urzadzenie przejdzie w tryb awaryjny (zataczy przekaznik). Warto$c B &%
graniczna temperatury ustalona zostata na 2°C. Funkcja przydatna w . -
sytuacji gdy termostat steruje obiegiem grzewczym a praca termostatu I '.' ‘.‘ I

zostata wytaczona (P1- off) Po spadku temperatury ponizej 2 °C

termostat, aby nie dopu$ci¢ do zamarzniecia wody w instalacji,

awaryjnie uruchomi przekaznik. Parametr moze przyjmowac warto$¢ on funkcja aktywna lub off funkcja
wyfaczona.

P7 - Nastawa temperatury dla tryby czasowego

Parametr okresla warto$¢ temperatury, ktéra regulator utrzymywat - = -EI- ?
bedzie przez okres trwania trybu czasowego. Proces uruchomienia ".' "_' ""-" -'“-‘
trybu opisany zostat w punkcie 4.3. -

P8 - Czas trwanie trybu czasowego

Parametr okres$la czas trwania trybu czasowego. Dostepny zakres

mieSci sie w przedziale Oh do 12h. Powyzej zakresu 12h na - - - -EI_ f
wyéwietlaczu pojawi sie napis FULL, ktdéry oznacza, ze tryb czasowy ".' "-""" " .""'.

trwa¢ bedzie w nieskonczono$¢. Proces uruchomienia trybu
czasowego opisany zostat w punkcie 4.3.

BRAAGER
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End - Wyjscie z menu konfiguracyjnego

S
Aby wyjs¢ z menu konfiguracji nalezy przewina¢ menu na ostatnig -
pozycje opisang jako ,End” i potwierdzi¢ wyjscie przyciskiem strzatki. cCrn
Dodatkowo, bedgc w menu, po uptywie 15 sekund termostat
automatycznie wyjdzie z menu i wréci do wySwietlania temperatury
zadanej.
5. Parametry urzadzenia
5.1 Warunki pracy termostatu

Parametr Wartosc¢/zakres

Zasilanie 2xAA
Zakres wilgotnosci 30 - 75%
Temperatura otoczenia 5-40°C
Maksymalna temperatura pracy czujnika temperatury HEEE

5.2 Zestawienie parametréow urzagdzenia

Menu gtéwne

P1 - Termostat aktywny/nieaktywny P4 - Kalibracja czujnika

P2 - Wybdr skali temperatury P5 - Tryb pracy termostatu

P3 - Histereza P6 - Ochrona przed zamarzaniem
P7 - Nastawa temperatury dla tryb czasowego P8 — Czas trwania trybu czasowego

End - Wyjscie z menu konfiguracyjnego

BRAAGER
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6. Montaz i podfagczenie urzadzenia

6.1 Montaz urzadzenia

W celu zamontowania urzgdzenia RIDOeorDe27 na Scainie, nalezy zapoznacC sie z
ponizszymi wytycznymi ze zwroceniem szczegolnej uwagi na kolejnos¢é wykonywanych czynnosci.

Krok 1 — Otwarcie pokrywy tylnej

Wcisnij dwa noski znajdujgce sie na spodzie obudowy (rys. 13) a nastepnie oddziel pokrywe tylng
od czesci gtownej (rys. 14).

rvs. 13 rvs. 14

Krok 2 — Montaz pokrywy tylnej na Scianie

Umiesc¢ kotki rozporowe w $cianie w odlegtosci 60mm. Nastepnie, tak jak obrazuje rysunek 15 oraz
rysunek 16 ustaw panel w pozycji poziomej korzystajac z poziomicy wbudowanej w pokrywe.

12



Krok 3 — Podfaczenie przewodow

Przeprowadz przewody przez otwor w pokrywie tylnej, nastepnie podtgcz przewody wedtug
schematu opisanego na rysunku 17.

Opis ztaczki
'—u u u NO Styk normalnie otwarty
COM Styk wspdiny
® PR
| O — NC Styk normalnie zamkniety
NO com NC

|

rvs. 17

Krok 4 — Ztozenie urzgdzenia i uruchomienie

Ztozenie panelu mozliwe jest przez wykonanie czynnosci z kroku pierwszego w
odwrotnej kolejnosci. W pierwszym kroku faczymy gérng czesS¢ panelu, nastepnie
dolng tak jak obrazuje rysunek 18 Poprawnie podtaczone przewody i poprawnie

zZtozony panel skutkuja natychmiastowym uruchomieniem urzadzenia |

gotowoscig do pracy.

rvs. 18
6.2 Wymiana baterii
Do zasilania urzadzenia RID O BoRD227 uzyto dwdch sztuk baterii 2xAA.
Niski stan natadowania baterii sygnalizowany jest przez wySwietlenie ikony baterii
na wy$wietlaczu (rys. 19).
Pojawienie sie symbolu baterii na wySwietlaczu informuje ze napiecie baterii spadto
ponizej wartosci granicznej i urzadzenie moze nie dziata¢ poprawnie.

rys. 19

Uwaga Il — Do zasilania urzadzenie zaleca sie stosowaé baterie alkaliczne lub w petni natadowane

akumulatorki.

BRAAGER
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Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego

| elektronicznego

Dbatos¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedng. Swiadomos$é, ze
produkujemy urzgdzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury
utylizacji zuzytych elementow i urzadzenh elektronicznych. W zwigzku z tym firma
otrzymata numer rejestrowy nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

E0023135W

Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie
wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujgc odpady przeznaczone
do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest
przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu

V. 1.00

14

odpadow powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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Warunki gwarancji i warunki serwisowe

Warunkiem udzielenia gwarancji jest odpowiednie uzytkowanie okreslone w instrukcji obstugi

1. Gwarancji na poprawne dziatanie sprzetu udziela Brager Sp. z 0. 0. na czas 24 miesiecy, nie
dtuzej jednak niz 36 miesiecy od daty produkcji. Datg, od ktérej obowigzuje gwarancja, jest data
wystawienia dokumentu zakupu, zapisana w Karcie Gwarancyjnej.

2. Ujawnione w okresie gwaranc;ji usterki bedg bezptatnie usuniete przez serwis gwaranta Brager
Sp. z 0.0. Topola — Osiedle ul. Sportowa 20, 63-421 Przygodzice e-mail: serwis@brager.com.pl tel.
795 750 933

3. Gwarancja obejmuje usterki sprzetu spowodowane wadliwymi czesciami i/lub defektami
produkcyjnymi.

4. Uszkodzony sprzet Reklamujgcy powinien przestac (po otrzymaniu zgody gwaranta) na adres
zaktadu serwisanta: Brager Sp. z. 0. 0. ul. Sporna 11, 63-300 Pleszew

Paczki przestane Kurierem Poczty Polskiej Pocztex oraz firmami kurierskimi za pobraniem nie bedg
przyjmowane przez serwis) Warunki przyjecia sprzetu do naprawy: dokfadnie sprawdzi¢
uszkodzony sprzet i opisac rodzaj uszkodzenia, opis uszkodzenia wraz z uszkodzonym sprzetem i
kartg gwarancyjng dostarczy¢ do serwisu Brager Sp. z 0. 0. ul. Sporna 11, 63-300 Pleszew

5. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuniete
bezptatnie w terminie 6 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec
przedtuzeniu, jednak nie dtuzej niz 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naszego serwisu. Serwis
nie ponosi odpowiedzialnosci za czas dostarczenia/odestania sprzetu (czas przesyiki) pocztowej)

6. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia i wady wynikte na skutek: niewtasciwego lub niezgodnego
z instrukcjg uzytkowania, samodzielnych napraw, przerébek, dostrojen lub zmian konstrukcyjnych
dokonywanych przez Klienta/Uzytkownika

7. Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce regulatora nalezy kierowa¢ do producenta
Brager Sp. z o.o.

8. Po wykonaniu naprawy sprzet jest przekazywany Klientowi za posrednictwem Poczty Polskiej
(na koszt serwisanta), lub do punktu sprzedazy.

Adnotacje napraw gwarancyjnych

Data naprawy Opis usterki Podpis

BRAAGER
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Karta gwarancyjna urzadzenia

(Data sprzedazy) (Pieczec€ sprzedawcy)

Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce
regulatora nalezy kierowa¢ do producenta:

BRAGE

Brager Sp. z 0. o.
Pleszew ul. Rolna 11 63-300 Pleszew
e-mail: serwis@brager.com.pl
tel. 795 750 933




