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1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogodlne dotyczgce bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy przeczyta¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze by¢ przyczyng obrazen i uszkodzernn urzadzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac Srodki ostrozno$ci zawarte w ponizszej instrukcji
obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody wyrzadzone
nieprawidtowym uzytkowaniem urzadzenia bgdz zaniedbaniem ze strony Uzytkownika.

1.2. Ostrzezenia

J Regulatora nie wolno stosowac do kottéw pracujacych w systemie zamknigtym w instalacjach
niezgodnych z aktualng norma PN-EN 303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania kottem
C.O. posiadajacym wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowg praca np. nadmiernym
wzrostem cisnienia w instalacji czy przegrzaniem kotta.

J Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnosci
przytgczeniowych w urzgdzeniu podtgczonym do napigcia zasilajgcego, niezastosowanie sig do
powyzszej informacji stanowi niebezpieczenstwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed
dokonaniem jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtaczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyC przed przypadkowym wtgczeniem.

. Montazu urzadzenia powinna dokona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

. Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia silnikéw
elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodoéw elektrycznych.

J Regulator moga obstugiwac tylko osoby doroste.

e  Btedne podtgczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie regulatoral

e /e wzgledu na zaktécenia elekiromagnetyczne sieci mogace wptywaé na prace systemu
mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych
napieciem sieci 230V nalezy podtaczy¢ regulator do instalacji z przewodem ochronnym.

. Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie woda, a takze na warunki powodujace kondensacje
pary wodnej, oraz przedostawanie sie zabrudzen i pytéw przewodzacych do wnetrza regulatora

e  Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢
go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e  Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

J Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw,
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu i innych zanieczyszczen.

J Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania urzadzenia

bez kazdorazowej zmiany tresci instrukciji
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1.3 Uwagi dotyczgce gwarancji

o  Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki i naprawy urzgdzenia moga
byC przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego uzytkowania. Ich
przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na urzadzenie.

e  Przepalenie bezpiecznikéw w urzadzeniu nie podlega wymianie gwarancyjne;j.

2. Przeznaczenie

Regulator OXleorDeso jest nowoczesnym urzadzeniem procesorowym
przeznaczonym do regulacji pracy kottéw zasypowych weglowych iuniwersalnych. Regulator steruje

obstuga dmuchawy i pompy centralnego ogrzewania.
e Posiada réowniez sterowane wyjécie pompy CWU z pracag w trybie: WYLACZONY, ZIMA, LATO,
z mozliwoscig wigczenia priorytetu oraz podwyzszenia temperatury pracy kotta w odniesieniu do

zadanej temperatury CWU.

e Drzigki czytelnemu wyswietlaczowi LCD mamy mozliwo$¢ podgladu aktualnej temperatury

w zasobniku CWU.

e Sterownik wyposazony jest w linie termostatyczna, ktéra umozliwia programowanie temperatury w

pomieszczeniach.

e Regulator posiada duzy, kolorowy wyswietlacz LCD z przyjemnym i intuicyjnym interfejsem

uzytkownika, utatwia to obstuge pracy kotta i instalacji grzewcze;
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3. Panel sterowania

3.1. Widok wyswietlacza, panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych

Dioda alarmowa
Dioda pompy C.O

' Dioda pompy C.W.U
BORD2&0 Dioda wentylatora

Dioda sygnalizujgca zatrzymanie
Przycisk przetgczania pracy modutéow

Przycisk zatrzymujacy regulator (STOP

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w gdore

- - - B r
= K mian A O adane N O

Dioda sygnalizujgca prace regulatora

Przycisk wigczajgcy regulator ( START)

AWARIA - Dioda sygnalizuje awari¢ np. przegrzanie wody w kotle, uszkodzenie czujnika
temperatury itp.

DIODA POMPY C.O ﬁ - Dioda sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania

DIODA POMPY C.W.U % - Dioda sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowej
WENTYLATOR - Dioda sygnalizuje prace wentylatora. Dziata do momentu osiggnigcia
temperatury zadanej oraz w czasie przedmuchow.

START - Pulsujaca dioda oznacza rozpalanie w kotle, Swiecaca dioda sygnalizuje prace automatyczna
urzadzenia

STOP - Dioda sygnalizuje zatrzymanie pracy urzadzenia

BAAGER



3.2. Widok i opis wyswietlacza

Nazwa aktywnego ekranu

Odczyt wartosci mierzonej

Temperatura kotla Maksymalna wartos¢ parametru

For

Bargraf - zakres zmiany parametru

Minimalna wartos¢ parametru

(3]
3
o

Dolny pasek informacyjny

Odczyt wartosci zadanej

3.3. Funkcje przyciskow

Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy do przetgczania

podgladéw pracy poszczegdlnych modutéw  (ilosé modutéw zalezna jest od

rodzaju regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje

wejscie do menu regulatora. W trybie tym zmian parametrow dokonujemy za pomoca przyciskow i

Azmniejszajac i zwigkszajgc ich wartoSci. W trybie trzecim: podczas edycji

parametru wcisnigcie tego przycisku powoduje wyjécie z trybu konfiguracji do podgladu pracy
poszczegolnych modutow. Po wtgczeniu regulatora widoczny jest ekran z temperaturg kotfa.

START/PRACA - przycisk ten stuzy do przejscia w stan pracy regulatora w trybie
ekranéw gtéwnych (temperatur). W menu regulatora przycisk START/PRACA (na ekranie
TAK) stuzy do wejscia do edycji wybranego parametru, a po wprowadzeniu zmian do ich

zatwierdzenia.

STOP - przycisk ten stuzy do zatrzymania pracy regulatora i wytaczenia pracy podtaczonych

urzadzen (z wyjatkiem termostatu awaryjnego) w trybie ekranéw gtéwnych (temperatur). W

urzadzeniu, w ktérym dostepny jest tryb manualny Przycisk ten stuzy réwniez do wigczania
i wytaczania wentylatora. W menu regulatora przycisk STOP (na ekranie NIE) stuzy do anulowania
wybranego parametru bez zapisania zmian. Kolejne jego nacisnigcie spowoduje cofnigcie sie w menu o
jeden poziom.
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PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW —  niezaleznie od
ekranu/ parametru, w ktérym sie znajdujemy przyciski te petnia te same funkcje -
nawigacji i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania,
naciskajgc przycisk zwigkszamy warto$¢ wybranego parametru o jedng jednostke.
Analogicznie naciskajac przyciskﬁzmniejszamy o0 jedna jednostke
warto§¢ wybranego parametru. Po nacisSnieciu i przytrzymaniu przycisku warto$¢ parametru bedzie

zmieniata sig szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do nawigacji poruszania si¢ po menu urzadzenia.

4. Obstuga regulatora

4.1 Pierwsze uruchomienie

Po uruchomieniu regulatora OXIs0rRDEB0 whcznikiem znajdujacym sie na tylnym
panelu, na wyswietlaczu pojawi sie ekran powitalny, po ktérym wyswietlony zostanie jeden z gtéwnych
ekranéw regulatora. Sterownik znajduje sie w trybie nieaktywnym (nie sa uruchomione zadne urzadzenia
zewnetrzne takie jak dmuchawa). Stan ten sygnalizuje zdtta dioda STOP znajdujaca sie na przednim
panelu.

Uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwo$¢ konfiguracji regulatora wedtug wtasnych potrzeb:
dokonywanie zmian wartosci wszystkich edytowanych parametréw.

W celu usprawnienia obstugi urzgdzenia, najwazniejsze ustawienia oraz odczyty temperatur znajduja sie
na ekranach gtéwnych, ktérych przetaczanie mozliwe jest przez krétkie przycisniecie przycisku (rys.
1)

Temperatura CWU

BT

Temperatura kotla

: 57°

L
)

w
o
0
134}
3]
(3

rys. 1
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Ekrany gtéwne oprécz wySwietlania aktualnych parametréw

Temperatura CWU

posiadaja réwniez mozliwo$¢ zmiany podstawowych ustawien.
Przyktadowy ekran (rys. 2) przedstawia odczyt cieptej wody | °C
uzytkowej i podstawowe parametry z nig zwigzane. Zwigkszenie | ' 3 5
zmniejszenie wartosci nastawy temperatury CWU dokonujemy za

pomocyg przyciskéwv i parametr ten widoczny jest na
biezaco na ekranie (warto$é 40°C w

przyktadowym ekranie) Powyzej tej wartosci znajduje sie aktualny
odczyt temperatury CWU. Cyfry znajdujace si¢ nad oraz pod s, 2
bargrafem oznaczaja dostepny zakres, w ktérym mozemy sig

porusza¢ ustawiajac warto$¢ temperatury CWU. Temperatura CWU

Nieaktywne ekrany gtéwne wyéwietlane sa w kolorze szarym (rys.
3). oznaczaja one, ze dany modut pomimo, ze zostat uaktywniony to
nie zostat skonfigurowany i jego aktualny status jest wytaczony.

Zmiana statusu mozliwa jest w ustawieniach sterownika

4.2 Wstepna konfiguracja rvs. 3

Wejscie do menu gtéwnego mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku .
Do najwazniejszych ustawieri konfiguracyjnych regulatora O X|BORD280 dostepnych w
zaawansowanym widoku menu mozemy zaliczy¢:

Wybor typu wentylatora

Ustawienia kotta

WPA 120/06/DM80
Typ dmuchawy

WPA 07/DM85

4.3 Aktywacja i konfiguracja modutu CWU

Aby aktywowacé modut cieptej wody uzytkowej nalezy w menu gtéwnym regulatora wyszuka¢ Menu CWU

i zmienié¢ stan modutu CWU na Lato/ Zima
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Ustawienie pompy CWU w tryb zima lub lato powoduje zmiane ekranu gtéwnego z nieaktywnego (szare
to) w tryb aktywny. Od tej chwili pompa CWU pracuje w jednym z wybranym przez nas trybéw. Wartoé¢
nastawy temperatury CWU zmieniamy bezpo$rednio na ekranie gtéwnym CWU za pomoca

przyciskéwév .

Tryb Lato - W trybie tym gtéwnym celem kotta jest przygotowanie cieptej wody w bojlerze. Wszystkie
inne pompy zostaja wytaczone (wyjatkiem jest osiagniecie przez kociot temperatury powyzej wartoéci
ustawionej w parametrze Maksymalna temperatura kotta, po ktérej to w celu ochrony kotta przed
przegrzaniem zostana zataczone wszystkie pompy).

Tryb Zima - W trybie zimowym obstugiwane sa réwnoczesnie pompy od instalacji centralnego
ogrzewania, jak i pompa od cieptej wody uzytkowej. Przestawienia trybu pracy CWU na “Zima” aktywuje
nastepujace ustawienia:

Priorytet CWU

Ustawienie tego parametru na "zataczony" powoduje, ze pompy instalacji CO zostajg wytaczone i najpierw
zostaje przygotowana woda w zasobniku CWU. Gtéwna temperatura, na ktérej podstawie pracuje kociot
zostaje temperatura CWU i otrzymuje ona wyzszy priorytet niz temperatura ustalona na kotle.

Wzrost nastawy kotta od CWU

Funkcja ta pozwala ustali¢ o ile stopni moze wzrosngé temperatura na kotle w celu szybszego
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Np. gdy temperatura na kotle ustawiona jest na 50°C, CWU na
60°C a wzrost nastawy kotta od CWU na 5°C to temperatura na kotle do czasu przygotowania ciepte;
wody w bojlerze zostanie podwyzszona do 65°C. (dostepny zakres: 5°C - 15°C, nastawa fabryczna: 5°C)

Czas nieosiaggniecia temperatury CWU
Po spadku temperatury w bojlerze o 5°C od temperatury ustawionej przez uzytkownika, pompa CWU
zostaje ponownie uruchomiona do momentu ponownego uzyskania w zasobniku temperatury zadane;j.

Parametr czas nieosiggniecia temperatury CWU pozwala ustali¢ maksymalny czas, przez ktéry pompa
CWU bedzie prébowata osiagna¢ temperature zadana. Umiejetne dobranie tego parametru pozwoli
szybko podgrza¢ wode w bojlerze i nie dopuéci¢ do zbytniego wychtodzenia wody w instalacji CO. Funkcja
ta dziata jedynie gdy pompa CWU pracuje w trybie zima z zataczonym priorytetem. (dostepny zakres:
10min - 240min, nastawa fabryczna: 30 minut)

Tryb wylaczony - Pompa CWU zostaje wytaczona, informuje o tym szary ekran gtéwny
odpowiedzialny za wyswietlanie informacji o temperaturze CWU.
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4.4 Praca z termostatem pokojowym

Regulator OXlsorDeso wyposazony zostat w ztacze umozliwiajace podiaczenie termostatu
pokojowego C.O. dzieki niemu mozliwe jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu (w ktérym
zamontowany zostat termostat) poprzez wiaczanie i wytaczanie pompy C.O. Ztacze w regulatorze
przeznaczone do podtaczenia termostatu pokojowego opisane zostato jako "I2" Szczegbtowy schemat
podtgczen znajdziesz w punkcie 7.1.

Uwagalll Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, ktéry rozwiera styki gdy temperatura w

pomieszczeniu zostata osiagnieta a zwiera gdy temperatura jest nizsza niz ta ustawiona na termostacie.

Funkcje termostatu pokojowego uruchamiamy w menu termostatu.

Zalgczony

Menu termostatu Termostat pokojowy CO
Wytaczony

Gdy funkcja termostatu pokojowego ustawiona zostanie w tryb zatagczony, pompa obiegowa uruchomiona
zostanie za kazdym razem gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej wartoSci ustawionej na
termostacie (styk zwarty). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiagnie ta ustawiona na termostacie (styk
rozwarty) regulator realizowat bedzie cykliczne uruchamianie pompy obiegowej w celu podtrzymania
temperatury w pomieszczeniu.

Czas pracy pompy C.O - gdy temperatura w pomieszczeniu osiagneta temperature ustawiona na
termostacie parametr ten okreéla czas na jak dtugo zostanie uruchomiona pompa C.O. (dostepny zakres:
30 — 250 sekund, nastawa fabryczna 30 sekund)

Czas odtaczenia pompy C.O - Jest to czas wyznaczajacy okresy pomiedzy kolejnymi uruchomieniami
pompy C.O. Parametr jest aktywny jedynie po osiagnieciu w pomieszczeniu temperatury wyznaczonej na
termostacie. Ustawienie tego parametru na wartos¢ "0" sprawia, ze pompa obiegowa w ogéle nie bedzie
zatgczana. (dostepny zakres: 0-240 minut, nastawa fabryczna 1 minuta)

Uwagalll W przypadku przekroczenia temperatury wody w kotle powyzej wartoéci ustawionej w
parametrze Maksymalna temperatura kotta, w celu ochrony kotta przed przegrzaniem, kontrola
termostatu pokojowego nad pompa C.O. zostaje wytaczona.

BAAGER
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4.5 Rozpalanie w kotle

Proces rozpalania w kotle i uruchomienie regulatora OXlsorDeso w tryb pracy automa-
tycznej mozna podzieli¢ na trzy gtéwne etapy:
Przygotowanie paleniska, podtozenie ognia i przejscie do

trybu automatycznego naciskajgc przycisk@ : Temperatura kotta

WartoS¢ temperatury zadanej na kotle mozemy ustawi¢ - °C
bezposrednio na ekranie gtéwnym Temperatura kotta (rys.4) '

|

|

przyciskami &i v Po osiagnieciu przez kociot zadane;

temperatury dioda START @ zapali  sie¢  Swiattem

(3,
(3]
o

ciagtym a regulator przejdzie w stan podtrzymania.

Od tego momentu poprawnie skonfigurowany rvs. 4
regulator zapewnia:

v’ Utrzymanie temperatury zadanej na kotle
v' Obstuge pompy cieptej wody uzytkowej oraz pomp instalacji
v Kontrolowanie pracy dmuchawy.

v' Termiczne zabezpieczenie temperatury kotta.

4.6 Zmiana i objasnienie parametrow konfiguracyjnych

Wejscie do menu sterownika mozliwe jest poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku W celu
utatwienia poruszania sie po menu zostato ono pogrupowane w tematyczne bloki. Przyciski Vi A
pozwalaja nam poruszasc sie po menu. Aby wej$¢ o "krok na przéd" w interesujace nas

ustawienie wciskamy przycisk @ a przyciskiem @wychodzimy z poszczegdlnego menu. W

kazdej chwili mozemy powréci¢ od razu do ekranéw gtéwnych przyciskajac krétko przycisk .

~

Menu uzytkownika I I

Menu to zawiera zestawienie najpotrzebniejszych ustawiern dmuchawy regulatora.

Maksymalna wydajnos¢ dmuchawy

Ten parametr okresla maksymalng warto$¢ predkoéci wentylatora. (dostepny zakres: od ustawienia
minimalnego + 11 do 100%, ustawienie fabryczne: 50%)

BAAGER
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Minimalna wydajno$¢ dmuchawy
Parametr okre$la minimalng warto$¢ predkos$ci wentylatora. (dostepny zakres: 1% do maksymalnego
ustawienia 49%, ustawienie fabryczne: 10%).

Wydajnosé dmuchawy w przedmuchu

Za pomocg tego parametru mozemy ustawi¢ moc nadmuchu w sytuacji gdy kociot osiggnat temperature
zadang i realizowane sa cykliczne zataczenia dmuchawy. (dostepny zakres: 1- 100%, nastawa fabryczna:
25%).

Czas przedmuchu

parametr wyznacza czas (okreslony w sekundach) na jaki zostanie zataczona dmuchawa, gdy temperatura na
kotle bedzie wyzsza niz temperatura zadana okreslona jako nastawa CO. (dostepny zakres: 5 — 60 sekund,
nastawa fabryczna: 10 sekund).

Czas miedzy przedmuchami
parametr wyznacza czas (okreslony w sekundach) pauzy dmuchawy, pomiedzy kolejnymi przedmuchami.
(dostepny zakres: 1 — 20 minut, nastawa fabryczna: 5.5 minuty).

Menu CWU =

!

P

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie pompa cieptej wody uzytkowe|. Szczegdtowa
obstuga i konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.3.

L
]
Ustawienia kotta -

Temperatura wytaczenia kotta - Gdy temperatura na kotle spadnie ponizej tej wartoSci
regulator odtacza wszystkie urzadzenia peryferyjne (pompy, dmuchawe) i przechodzi w tryb STOP ktéry
sygnalizuje z6tta dioda na panelu przednim.

Wytaczenie regulatora moze mie¢ miejsce w przypadku zaburzenia pracy kotta niewtaSciwymi
ustawieniami, badz przerwami w dostawie pradu. (dostepny zakres: 30- 45°C, nastawa fabryczna: 35°C)

Uwagalll Niewtasciwe manipulowanie ustawieniami kotta moze doprowadzi¢ do zaburzenia procesu

spalania i w konsekwencji do wytaczenia regulatora.

BAAGER
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Temperatura zatgczenia pomp - Parametr wyznacza warto§¢ temperatury na kotle, po ktérej
uruchomione zostajg wszystkie pompy aktywne w regulatorze. Wytaczenie pomp ma miejsce gdy
temperatura spadnie o 5°C ponizej temperatury zataczenia pomp. (dostepny zakres: 35- 60°C, nastawa
fabryczna: 35°C)

Uwagalll W przypadku gdy temperatura zataczenia pomp ma warto$¢ nizsza niz temperatura wytaczenia

kotta to wraz z przejSciem regulatora w tryb STOP odtaczone zostajg réwniez pompy.

Maksymalna temperatura kotta - Parametr okresla najwyzsza graniczna warto§é temperatury
wody w kotle, jaka mozliwa bedzie do ustawienia przez uzytkownika. Parametr ten widoczny jest nad
bargrafem na ekranie gtéwnym Temperatura kotta. Przekroczenie tej temperatury przez wode w kotle
regulator traktuje jako stan, w ktérym praca urzadzen peryferyjnych takich termostat pokojowy zostaje
pominigta a regulator dazy do ustabilizowania pracy kotta. Ponadto po przekroczeniu maksymalne;
temperatury kotta wytaczone zostaja funkcje zarzadzajace praca wentylatora. (dostepny zakres: 70 -
90°C, nastawa fabryczna: 85°C)

Histereza kotta - Gdy regulator przechodzi z trybu podtrzymania do trybu pracy (temperatura spada
ponizej zadanef), wartos¢ histerezy okreéla z jakim opéznieniem (ile stopni Celsjusza) regulator ponownie
wejdzie w tryb pracy (uruchomi dmuchawe). Np. gdy temperatura zadana na kotle ma wartos¢ 60°C a
histereza ustawiona jest na 2°C to kociot z trybu podtrzymania przejdzie w tryb pracy po spadku
temperatury do warto$ci 58°C. (dostepny zakres: 1 - 3°C, nastawa fabryczna: 2°C)

Typ dmuchawy - W celu najlepszego dopasowania typu dmuchawy w regulatorze zadeklarowane
zostaty ich najpopularniejsze wersje. Dzigki temu mozemy mie¢ pewno$¢, ze procentowe ustawienia
wydajnosci dmuchawy nie bedg posiadaty tzw. martwego zakresu, w ktérym to pomimo zmian parametrow
nie zauwazalna bytaby zmiana dziatania wentylatora. (dostepny typy wentylatora: WPAQ7, WPA120)

Menu termostatu

Menu to zawiera funkcje odpowiedzialne za zarzadzanie termostatem pokojowym. Szczegdétowa obstuga i
konfiguracja opisana zostata w punkcie 4.4.

Wersja programu {z);

>
)f{: ;

Funkcja ta ma charakter informacyjny i pozwala odczyta¢é aktualng wersje programu
zainstalowanego w regulatorze.
Przywrocenie ustawien fabrycznych {3 2

W przypadku rozregulowania regulatora, dzieki tej opcji mozliwy jest powrdt do ustawien poczatkowych.
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Wybér jezyka AY

Menu umozliwia zmiane jezyka w regulatorze.

b. Parametry urzadzenia

5.1 Warunki pracy regulatora

Parametr Wartosc¢/zakre

Zasilanie 230V/50Hz AC
Zakres wilgotnosci 30 - 75%
Temperatura otoczenia 5 -40°C
Maksymalna temperatura pracy czujnikéw temperatury 100°C
Obcigzalno$¢ wyjsé:

Dmuchawa 1A

Pompa CO 1A

Pompa CWU 1A
Pobdér mocy bez podtaczonych urzadzen zewnetrznych 2,8W

5.2 Zestawienie parametrow urzgadzenia

Menu uzytkownika
Maksymalna wydajno$¢ dmuchawy Minimalna wydajno$¢ dmuchawy
Wydajnos¢ dmuchawy w przedmuchu Czas przedmuchu

Czas miedzy przedmuchami

Menu termostatu
Termostat pokojowy CO Czas odtaczenia pompy CO
Czas pracy pompy CO

Menu CWU
Tryb pracy CWU Czas nieosiggnigcia temperatury CWU
Priorytet CWU Wzrost nastawy kotta od CWU

BAAGER
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Ustawienia kotta

Histereza kotta Temperatura zataczenia pomp
Maksymalna temperatura kotta Typ dmuchawy
Temperatura wyfaczenia kotta

6. Alarmy

Podczas pracy regulatora moga wystapi¢ sytuacje awaryjne i stany alarmowe, ktére bezposrednio
wyéwietlane sa na ekranie gtéwnym regulatora (rys.5). Dodatkowo o stanach alarmowych informuje
pulsujgca czerwona dioda znajdujaca sie z prawej strony na panelu przednim. Za pomoca przycisku
@ uruchamiamy ekran wy$wietlajacy liste zaistniatych probleméw (rys.6) w przypadku wielu btedéw
przycisk Vi As’ruiy do przewijania listy, natomiast przycisk @odpowiada za kasowanie btedow.

Lista bledéw

Przekr. progu. awar. kotta
Przegrzanie CWU

Btad pomiaru temp. kotla
Btad pomiaru temp. CWU

Temperatura kotta

" 58°

S
(3
o

START ¥ A KASUJ

LISTA ALARM

rys. 5 rys. 6

W regulatorze moga pojawic sie nastepujgce awarie:

e Btad czujnika temperatury kotta - brak lub uszkodzenie czujnika

e Btad czujnika temperatury CWU - brak lub uszkodzenie czujnika

o Przekroczenie progu awaryjnego kotta - temperatura na kotle przekroczyta 94°C (urzadzenie
przechodzi w tryb ochrony kotta)

e Przegrzanie STB - zadziatat zewnetrzny termostat bezpieczenstwa. Aby skasowaé alarm
temperatura kotta musi spas¢ ponizej 60°C

BAAGER
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/. Podfaczenie i konserwacja urzadzenia

7.1 Widok plyly i spis ztgcz

.
> : E
UJ s
TR2_DISP
=
| h '
I == NN EI‘EI
| _\‘ |)' == .leg g
| ® e ®ole o
L N L N|L N
il oo o oloo
=|=| | STB| Qf Q3 Q4
D& NN N
LI@@IN ||PE ,
— eelee, PE 0. BB,
Zasilanie !
Symbol Objasnienie
Q1 Wyjécie dmuchawy
Q3 Wyijécie pompy CO
Q4 Wyjécie pompy CWU
11 Termostat awaryjny
12 Termostat pokojowy kotta
T1 Czujnik temperatury CO
T2 Czujnik temperatury CWU
TR2 _DISP Ztacze panelu
TR2 Ztacze modutéw dodatkowych
-+ AB

Alternatywne ztagcze modutéw dodatkowych
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7.2 Podfaczenie i wymiana czujnikow temperatury

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
ingerencja we wnetrze regulatora, bezwzglednie nalezy odtaczyc
wtyczke z gniazda sieciowego.

Po odtaczeniu wtyczki z gniazda sieciowego, nalezy otworzy¢ drzwiczki uprzednio odkrecajac Srube
mocujaca. Czujniki zastosowane w regulatorze nie majg polaryzacji tzn. nie jest istotna kolejno$¢
podtgczenia przewodow. Ze schematu poglagdowego odnajdujemy interesujgce nas ztgcze i za pomoca

Srubokreta montujemy czujnik.

Uwagal!! — Czujnik nalezy montowa¢ na sucho tzn. bez uzycia oleju, wody itp.

7.3 Wymiana bezpiecznika

W przypadku przepalenia sie bezpiecznika topikowego, mozliwa jest wymiana na nowy bez ingerencji we
wnetrze regulatora. Gniazdo mieszczace bezpiecznik znajduje sie na tylnym panelu regulatora. Nalezy
pamietac, ze nowy bezpiecznik powinien mie¢ takie same parametry jakie miat bezpiecznik uszkodzony.
Parametry i gabaryty bezpiecznika przedstawione zostaty na rys. 7.

Napiecie: 250V 7
Prqd: 10A /
Srednica: 5mm

Wysokos¢: 20mm rys. 7

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny przewodow, sprawdzi¢ mocowanie regulatora, oczysci¢ go z kurzu i
innych zanieczyszczen.
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Utylizacja uzywanego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego
Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomosé, ze
produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji
zuzytych elementéw i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer
rejestrowy nadany przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

000002627
Symbol przekredlonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno
wyrzucaé do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady przeznaczone do recyklingu
pomagamy chroni¢ $rodowisko naturalne. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego

V. 2.00 sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
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Spis tresci
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1.3

3.1
3.2
3.3

4.1
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4.4
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4.6

5.1
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7.1
7.2
7.3

Bezpieczenstwo
Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Ostrzezenia

Uwagi dotyczace gwaranciji
Przeznaczenie

Panel sterowania
Widok panelu i oznaczenie diod sygnalizacyjnych
Widok i opis wyswietlacza

Funkcje przyciskow

Obstuga regulatora

Pierwsze uruchomienie

Wstepna konfiguracja

Aktywacja i konfiguracja modutu CWU
Praca z termostatem pokojowym

Rozpalanie w kotle

Zmiana i objasnienie parametréw konfiguracyjnych

Parametry urzadzenia

Warunki pracy regulatora

Zestawienie parametréw urzadzenia

Alarmy

Podtaczenie i konserwacja urzadzenia
Widok ptyty i spis ztacz
Podtaczenie i wymiana czujnikdw temperatury

Wymiana bezpiecznika
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Warunki gwarancji i warunki serwisowe

1. Gwarancji na poprawne dziatanie sprzetu udziela Brager Sp. z o. 0. na czas 24 miesiecy, nie dtuzej
jednak niz 36 miesiecy od daty produkcji. Data, od ktérej obowigzuje gwarancja, jest data wystawienia
dokumentu zakupu, zapisana w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiazuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. W przypadku uznania reklamacji za zasadng ujawnione w okresie gwarancji wady beda bezptatnie
usunigte przez serwis gwaranta Brager Sp. z o.0. Rolna 11, 63-300 Pleszew e-mail:
serwis@brager.com.pl tel. 795 750 933, 795 750 678. Usuniecie wad nastgpi — wedtug wyboru
Brager sp. z 0.0. — poprzez naprawe albo wymiane wadliwego produktu, a jesli dokonanie naprawy lub
wymiany bedzie niemozliwe lub bardzo utrudnione — poprzez czgsciowy lub catkowity zwrot ceny
zakupu reklamowanego produktu.

3. Gwarancja obejmuje wady sprzetu spowodowane wadliwymi czesciami i/lub defektami produkcyjnymi.

4. Klient jest obowigzany umozliwi¢ Brager sp. z o.0. zweryfikowanie zgtoszonych wad i dokonanie
naprawy lub wymiany reklamowanego produktu. W tym celu Klient niezwtocznie odesle na swoj koszt
wadliwy produkt wraz z wazng karta gwarancyjng na adres zaktadu serwisanta: Brager Sp. z. 0. o. ul.
Rolna 11, 63-300 Pleszew. Brager sp. z 0.0. moze réwniez, wedle swojego wyboru, zwolni¢ Klienta z
obowigzku odestania reklamowanego produktu i zbada¢ produkt w miejscu, w ktérym sig on znajduje —
w takiej sytuacji Klient obowigzany jest do zapewnienia serwisowi Brager sp. z o.0. dostepu do
produktu oraz okazania waznej kwarty gwarancyjne;j.

5. Brager sp. z o.0. jest uprawniony do powstrzymania sie¢ od zado$cuczynienia reklamacji do czasu
przestania mu reklamowanego produktu i nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajace z tego tytutu
szkody.

6. Produkt oraz wszystkie cze$ci, komponenty itp. podlegajace wymianie stanowia wtasnos¢ Brager sp. z
0.0.

7. Jesli Brager sp. z 0.0. podejmie dziatania zmierzajace do wykonania zgtoszenia reklamacyjnego przed
otrzymaniem wadliwego produktu od Klienta, nie zwalnia to Klienta z obowigzku przestania
reklamowanego produktu w sposob okreslony w pkt 4. W przypadku nieodestania przez Klienta
reklamowanego produktu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Brager sp. z o0.0. bedzie
uprawniony do obcigzenia Klienta karg umowna w wysokoéci 150 zt, co nie wytagcza uprawnienia
Brager sp. z 0.0. do dochodzenia roszczenia o wydanie rzeczy lub odszkodowania w zakresie szkody
przewyzszajacej kare umowna.

8. Klient nie jest uprawniony do zniszczenia, utylizacji, wyrzucenia itp. reklamowanego produktu przed
jego zbadaniem przez Brager sp. z 0.0. W przypadku dokonania takich dziatan przez Klienta Brager sp.
z 0.0. bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej gwarancji.

9. Klient odsyfajacy reklamowany produkt obowigzany jest do jego odpowiedniego zabezpieczenia na
czas przesytki. Paczki przestane za pobraniem nie bedg przyjmowane przez Brager sp. z o.o.

10. Przed dokonaniem zgtoszenia reklamacyjnego Klient jest zobowiazany do doktadnego
sprawdzenia produktu, w szczegdlnosci jego podtaczenia, wiaczenia, poprawnego uzytkowania, w celu
ograniczenia oczywiscie niezasadnych zgtoszen reklamacyjnych.
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11.  Zgtoszenie reklamacyjne musi dla swojej skutecznoSci zawiera¢ szczeg6towy opis uszkodzenia
sprzetu i okoliczno$ci, w ktérych doszto do ujawnienia wady. Brager sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do
wymagania od Klienta przekazania dodatkowych informacji i materiatéw (w szczegdlnosci
dokumentaciji zdjeciowej), ktére moga by¢ istotne dla prawidtowego rozpoznania reklamacii.

12. W przypadku uznania reklamacji za zasadng, Brager sp. z 0.0. usunie ujawnione w okresie
gwarancji wady produktu w terminie 6 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten
moze ulec przedtuzeniu, jednak nie dtuzej niz 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naszego serwisu,
chyba ze naprawa lub wymiana w tym terminie nie bedzie mozliwa z przyczyn niezaleznych od
Brager sp. z 0.0. (w szczegdlnoéci ze wzgledu na oczekiwanie na dostawe czesci lub materiatéw).
Serwis nie ponosi odpowiedzialnodci za czas dostarczenia/odestania sprzetu (czas przesytki
pocztowej/kurierskiej).

13.  Gwarancja nie sg objete uszkodzenia i wady wynikte na skutek: niewtasciwego lub niezgodnego z
instrukcja uzytkowania, samodzielnych napraw, przerébek, dostrojert lub zmian konstrukcyjnych
dokonywanych przez Klienta/Uzytkownika.

14.  Roszczenia gwarancyjne oraz zapytania dotyczace regulatora nalezy kierowa¢ do producenta
Brager Sp.z o. 0.

15.  Po wykonaniu naprawy lub wymiany sprzet jest przekazywany Klientowi (na koszt serwisanta) za
posrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do punktu sprzedazy, w ktérym Klient
dokonywat zakupu.

16. Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej, za wyjgtkiem odbiorcow, do ktdrych
zastosowanie znajduja postanowienia Ogdlnych Warunkéw Sprzedazy opublikowane na stronie
internetowej: https://brager.com.pl/ows.

Adnotacje napraw gwarancyjnych

Data naprawy Opis usterki Podpis
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https://brager.com.pl/ows

Notatki
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Karta gwarancyjna urzadzenia

(Data sprzedazy) (Piecze¢ sprzedawcy)

Roszczenia gwarancyjne, oraz zapytania dotyczgce
regulatora nalezy kierowa¢ do producenta:

BRAGE

Brager Sp. z o. o.
Pleszew ul. Rolna 11 63-300 Pleszew
e-mail: serwis@brager.com.pl
tel. 795 750 933



